NEODUR HE 65

OPIS PRODUKTU

NEODUR HE 65 to gotowy do uzycia
twardy jastrych cementowy na bazie
kruszyw twardych firmy KORODUR wg
niemieckiej normy DIN 1100 — A 0/5.
Do wykonywania jastrychu jedno- lub
dwuwarstwowego o najwyzszych ob-
cigzeniach wg normy DIN 18 560 cz. 7.
Specjalna domieszka wtékien poli-
propylenowych znacznie redukuje
powstawanie siatki pekniec.

NEODUR HE 65 jest dostepny w
réznych kolorach wg karty koloréw firmy
KORODUR.

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania posadzek przemysto-
wych o bardzo wysokich obcigzeniach
takich jak: hale fabryczne wszelkiego
rodzaju, warsztaty, magazyny z regatami
wysokosciowymi itp.

WLAScCIwWOSCI

« odporny na dziatanie benzyny, olejow
mineralnych, rozposzczalnikow

« wysokoodporny na $cieralnos¢ takze
przy wysokich obcigzeniach

« stabilny podczas uzywania wozkéw
widtowych

« odporny na wode, nadaje sig do
pomieszczeh wilgotnych

* przeciwposlizgowy

* mrozoodporny, odporny na dziatanie
soli drogowej

« nie faduje sie elektrostatycznie

« obojetny fizjologicznie

» wysoka szczelnosé powierzchniowa

« stabilna, wysoka jako$¢ poprzez ciggta
kontrole wg normy EN 13 813

twardy jastrych mineralny

DO WYKONYWANIA POSADZEK PRZEMYSLOWYCH
O DUZYCH OBCIAZENIACH - Z WLOKNAMI PP -

SPOSOB UZYCIA

Metoda ,,mokre na mokre*:

Wykona¢ beton nosny jakos$¢ co najmniej
C 25/30 wg normy EN 206 (Uwaga: nie
stosowac betondw z srodkami
napowietrzajagcymi!) Do tego celu
polecamy srodek uptynniajacy
KOROPLAST firmy KORODUR.
Tolerancja powierzchniowa betonu musi
odpowiadac¢ granicom wg DIN 18 202.
Swiezo wykonany beton po ktérym jest
mozliwe chodzenie nalezy zatrze¢
zacieraczkg talerzowa.

NEODUR HE 65 nalezy zarobi¢ woda w
mieszarce wymuszonej (stosunek
wagowy wody do jastrychu: 0,10-0,12) i
tak wymieszany jastrych natozyé na
beton.

NEODUR HE 65 rozprowadzi¢ za
pomocg szablondéw i wyréwnac tatg
aluminiowa lub wibrujaca. W odpo-
wiednim czasie zatrzec¢ i intensywnie
wygtadzié.

Naktadanie na beton zwi azany:
Przygotowa¢ beton nosny (min. C 25/30)
poprzez frezowanie, srutowanie itp.
Powierzchnia ptyty betonowej musi by¢
zdolna do mocnego zwigzania, bez
peknie¢, luznych drobin i drobno-
ziarnistych warstw cementowych, ptaska,
mocna i szorstka.

Rownomiernos$¢ pozioma powinna
odpowiadac¢ DIN 18 202, tab. 3, wiersz 3.
Beton nosny nalezy w przeddzien dobrze
zmoczy¢ woda unikajac katuz.

W takg wilgotna, matowg powierzchnie
betonowg wetrze¢ warstwe kontaktowag
KORODUR HB 5 (mostek sczepny).

NEODUR HE 65 naktada sie
analogicznie jak w metodzie ,mokre na
mokre”. Przy nakladaniu jastrychu przy
pomocy mostka sczepnego mozliwe sg
wieksze powierzchnie bez szczelin
dylatacyjnych.

PIELEGNACJA

Ro6znorodne warunki atmosferyczne i
temperatura majg wptyw na przebieg
twardnienia posadzki. Wykonang
posadzke nalezy chroni¢ przed zbyt
szybkim wyschnieciem wg DIN 1045-3.
Do tego celu polecamy nasze produkty
KOROTEX lub KOROSEAL (patrz
informacja techniczna produktu)

PRODUKCJA /

KONTROLA

KORODUR Westphal Hartbeton
GmbH & Co. KG,

zaktad produkcyjny: Wattenscheid
Kontrola jakosci wg EN 13 813

Zert.: DIN EN 1SO 9001:2008

OPAKOWANIE

25 kg w specjalnych workach
papierowych lub luzno w silosach

PRZECHOWYWANIE

Przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu
jak cement. Okres sktadowania ok. 6
miesiecy.



PARAMETRY TECHNICZNE NEODUR HE 65

Zgodnos¢ wg DIN 18 560

Wytrzymatos$¢ na zginanie [N/mm?] Fo
po 28 dniach, badane wg normy EN 13 892-1

Wytrzymatos¢ na sciskanie [N/mm?] c 70
po 28 dniach, badane wg normy EN 13 892-1

Odpornos¢ na scieranie [cm3/50 cm?] <5

Zuzycie materiatu w kg ok. 2.1
na m2/ pro mm grubosci warstwy -

Ziarnisto$¢ w mm 0-5

SPOSOB UZYCIA | ZUZYCIE MATERIALU NEODUR HE 65  wg wskazéwek wykonawczach

Grupa obcigzeniowa wg. Grubos¢ warstwy jastrychu twardego o .
DIN 18 560, cz. 7, tabela 1 wg DIN 18560, cz. 7 AUEEEIE NECIPUIRUIRIE 9

I (obcigzenie ciezkie) 15 mm 32 kg/m?
Il (obcigzenie $rednie) 10 mm 21 kg/m?
Il (obcigzenie lekkie) 8 mm 17 kg/m?

NEODUR HE 65 jest dostepny rowniez w jakosci SVS 3 - tzn. posiada odporno$¢ na $cieranie 3 cm3/50 cm2,
odpowiednio wg normy DIN 1100 - klasa twardosci M (metalowa).

NEODUR HE 65 jest dostepny takze w jakosci SVS 1,5 - tzn. posiada odpornos¢ na $cieranie 1,5 cm3/50 cmz?,
Odpowiednio wg normy DIN 1100 - klasa twardosci KS (korund-krzem).

Polecamy stosowanie nastepujacych produktow firmy KORODUR:
KOROTEX - zapobiega przedwczesnemu wysychaniu posadzki i KOROPOX jako srodek impregnujacy.

Wskazowki: NEODUR HE 65 zawiera cement i reaguje z wilgociag i wodg zasadowo. Chroni¢ skére i oczy. Przy kontakcie z

oczami niezwtocznie zgtosi¢ sie do lekarza. Powyzsze informacje sg oparte na doswiadczeniach wtasnych.

Polecamy dopasowanie wykonywania posadzki do istniejgcych miejscowych warunkéw i wskazujemy na nasze warunki
sprzedazy i dostawy.

Dalsze informacje, praktyczne wskazéwki do pracy, teksty przetargowe oraz $wiadectwa kontroli réznych systeméw
posadzkowych, kruszyw twardych i innych matrialéw techniki budowlanej firmy KORODUR sg do Panstwa dyspozycji.

Niektore wybrane referencje firmy KORODUR:
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