FORPOX 0S8
Sztywny, antyposlizgowy system parkingowy

FORMATIQ

FLOORING PARTNER

An
N

na bazie zywic epoksydowych i naturalnego kruszywa kwarcowego

FORPOX 0S8 Sztywny, antyposlizgowy system posadzkowy oparty na
bazie zywic epoksydowych i naturalnego kruszywa kwarcowego.

Stanowi specjalistyczne rozwigzanie posadzkowe przeznaczone do stoso-
wania w zamknietych obiektach parkingowych i garazowych, narazonych
na intensywny ruch kotowy oraz pieszy.

WEASCIWOSCI:

=  Powierzchnia antyposlizgowa z opcja indywidualnego dostosowania
do stref uzytkowych

=  Wysoka odporno$¢é mechaniczna na intensywny ruch kotowy

=  Wysoka odpornos¢ chemiczna na substancje zwigzane z eksploatacjg
pojazdéw mechanicznych

=  Wysoka odporno$é na nasigkanie i oddziatywanie Srodowiska mokre-
go

=  Wysoka odporno$é na zwigzki soli

ELEMENTY SKEADOWE SYSTEMU

= Warstwa gruntujaca - standard:
FORPOX 100 Z

posypka

kruszywo naturalne 0,4-0,8 mm
= Warstwa zasadnicza

FORPOX 200

posypka

kruszywo naturalne 0,4-0,8 mm

= Warstwa zamykajaca
FORPOX 200

ZASTOSOWANIE

Podziemne i naziemne obiekty parkingowe i garazowe.
Rekomendowane strefy :

=  Miejsca postojowe

= Poziome ciagi komunikacyjne

= Rampy wjazdowe/zjazdowe

= Rampy roztadunkowe

= Pomieszczenia techniczne i socjalne w strefach przygarazowych

DANE TECHNICZNE:

Grubos¢ systemu >2,5mm

Kasa poglizgowa R-11:R-14 V 4 (DIN 51130)

Kolorystyka wg tabeli koloréw FORMATIQ

Wiasciwosci posadzki po 28 dniach:

Przyczepno$¢: >1,5 N/mm2
Odpornosé na Scierane: AR<1,0
IR4 mg

Odpornos¢ na uderzenia:

Odporno$¢ chemiczna: wg tabeli odpornosci chemicznej

Stabilno$¢ temperaturowa: min. -20°C — max. +65°C

Reakcja na ogien Bfl —s1

PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Podtoze musi by¢ stabilne i odpowiednio nosne, obliczone pod docelowe
obcigzenia statyczne i dynamiczne — zalecany beton co najmniej klasy
€20/25 o minimalnej wytrzymatosci na zrywanie 1,5 N/mm?®. Dopuszczal-
na wilgotnos¢ podtoza nie moze przekracza¢ 4%wag. Ponadto podtoze

musi miec szczelng izolacje poziomg, zabezpieczajaca przed wilgo-
cig podciggana kapilarnie. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabru-
dzenia oraz stare powtoki zabezpieczajace nalezy usung¢ poprzez szlifo-
wanie lub Srutowanie.

Ewentualne pekniecia i znaczne ubytki nalezy naprawic przed wykonaniem

posadzki zasadniczej.

WARUNKI APLIKACIJI
Aplikacja materiatéw wchodzacych w sktad systemu musi by¢ przeprowa-
dzana w warunkach :

= temp. podtoza — min. +10°C
®  temp. podfoza — max. +25°C
UWAGA :
temperatury punktu rosy aby zredukowa¢ ryzyko kondensacji na po-
wierzchni podtoza.

temperatura podtoza musi by¢ co najmniej 3°C wyzsza od

DYLATACIE
Ciecia dylatacyjne wynikajace z uwarunkowan technicznych oraz ich
wypetnienie mozna wykonywac po 12 godzinach od wykonania posadzki.

DOPUSZCZENIE DO UZYTKOWANIA
W warunkach 20°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza 60-70 % :

Ruch pieszy — po 24 h.
Obcigzenie $rednie —po 72 h.
Obcigzenie petne — po 7 dniach

INFORMACIJE POZOSTALE
Szczegotowe informacje dotyczace warunkdw uzytkowania, czyszczenia i
konserwacji posadzek FORMATIQ zawarte sg w Instrukcjach Technicznych

TECHNOLOGIA WYKONANIA

Warstwa gruntujaca

Materiat standardowy : FORPOX 100 2

FORPOX 100 Z wymieszany z wypetniaczem mineralnym o frakgcji 0,2-0,8
mm w proporcji 1:0,6 nalezy aplikowaé na podtoze betonowe przy uzyciu
stalowej rakli, a nastepnie réwnomiernie zasypaé¢ kruszywem naturalnym
0,4-0,8 mm w ilosci ok. 2,50 kg — petny zasyp

Warstwe pozostawic do utwardzenia na okres ok. 8-12 godzin.

Po polimeryzacji nadmiar kruszywa zmies$é, powierzchnie delikatnie prze-
szlifowa¢ szlifierkg z papierem $ciernym o frakcji 16/24 po czym catosc
doktadnie odkurzy¢.

Zuzycie zywicy : 0,40 kg/m2

Warstwa zasadnicza

Materiat : FORPOX 200

Zasyp : naturalne kruszywo kwarcowe

0,4-0,8 mm, 0,8-1,2 mm lub 1,2-2,0 mm

FORPOX 200 aplikowa¢ na zagruntowane podtoze przy uzyciu stalowej
rakli, a nastepnie réwnomiernie zasypa¢ kruszywem naturalnym w ilosci
ok. 3,00 kg — petny zasyp

Warstwe pozostawi¢ do utwardzenia na okres ok. 10-12 godzin

Po polimeryzacji nadmiar kruszywa zmies¢, powierzchnie delikatnie prze-
szlifowa¢ szlifierkg z papierem $ciernym o frakcji 16/24 po czym cato$c
doktadnie odkurzy¢.

Zuzycie zywicy : 0,60 kg/m2
Warstwa zamykajaca
Materiat : FORPOX 200

FORPOX 200 nalezy aplikowaé na podtoze przy uzyciu gumowej pacy lub
stalowej rakli, a nastepnie réwnomiernie rozprowadzi¢ za pomoca watka
w celu uzyskania jednolitej powierzchni.
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Zuzycie zywicy : 0,65-1,20 kg/m2 — w zaleznosci
od frakcji uzytego kruszywa

Posadzke pozostawi¢ do utwardzenia na okres ok. 24 godzin
UWAGI PRAWNE

Powyzsze informacje o FORPOX zostaty podane w oparciu o aktualny stan
wiedzy wynikajacy z prowadzonych testéw laboratoryjnych, studiéw technicz-
nych, a takze wieloletnich doswiadczen w pracach terenowych.

Z uwagi na brak kontroli nad rzeczywistymi warunkami, sposobem oraz jako-
$cig aplikacji w/w materiatu FORMATIQ zastrzega, iz dane zawarte w niniejszej
karcie, jak réwniez potwierdzona pisemnie porada ustna nie mogg stanowic
podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialnosci producenta.
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