FORFIBER HD

ZBROJENIE STRUKTURALNE
WtOKNA DO ZBROJENIA BETONU

Ak FORMATIQ

I'NNOVATIVEQUALITY

FORFIBER HD to strukturalne wtékno polimerowe
przeznaczone do poprawy wytrzymatosci i wtasciwosci
mechanicznych betonu.

Wtokna FORFIBER HD redukujg, a w niektdrych
przypadkach catkowicie eliminujg pekniecia plastyczne
spowodowane skurczem betonu, zwiekszajac réwnoczesnie
wytrzymatos$é betonu na zginanie, zwiekszajgc plastycznosé¢

iodpornosé nazmeczenie.
W przeciwienstwie do tradycyjnych wtdkien stalowych,

wtékna FORFIBER HD nie ulegajg korozji, nie posiadajg
wtasciwosci magnetycznych i sg catkowicie odporne na
wszystkie agresywne czynniki chemiczne, poniewaz s3
chemicznie obojetne.

Widbkna te posiadajg rzeczywistg funkcje strukturalng,
dlatego tez mogg efektywnie zastepowac stalowe siatki lub
zbrojgce wtdkna stalowe.

Réwnomierny rozktad wiékien FORFIBER HD w betonie
pozwala skutecznie zrealizowaé¢ tréjwymiarowos¢
zbrojenia, rozwigzujac trudny problem prawidtowego
usytuowania metalowych siatek. Poza tym, niemetaliczna
natura wtékien FORFIBER HD pozwala wyeliminowac
wszelkie ryzyka, jakie dla pracownikéw budowlanych niosg

ze sobg wtdkna czy siatki stalowe.

Wykres zaleznosci ugiecia od obcigzenia

Beton bez wtdkien
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Witdékna FORFIBER HD sg dostepne w trzech rdéznych
dtugosciach (29/39/49 mm), dla réznych rodzajéw

zastosowan.

Certyfikaty zgodnosci

Certyfikat zgodnosci CE nr 0925-CPD-90/2009,
zodnie znormg PN- EN: 14889-2.

Zgodnosc
ASTM C-1116; UNI 11039/1; UNI 11039/1

N Beton z wtdknami FORFIBER HD
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Wiékna FORFIBER HD spetniajg wymagania normy EN
14889-2 WE ,Wtdkna do betonu”
dozowaniu zaledwie 3kg/m3.

i uzyskaty znak CE przy

FORMATIQ Sp. z 0.0.
Posadzki przemystowe i dekoracyjne
ul. Obornicka 227, 60-650 Poznan

Tel. 61 250-70-65/66, Fax. 61 666-37-57
Regon: 301452723 NIP: 781-18-51-988

www.formatiq.pl
info@formatiq.pl



FORFIBER HD jestidealny do nastepujgcych zastosowan:

e sztywne nawierzchnie betonowe

* posadzki poddane duzym obcigzeniom lub wysokim
obcigzeniom dynamicznym

e parkingiipasy startowe

e powierzchnie magazynowe

e fundamenty

e ptytystropoweipodtogowe

e wyttaczane metodg $lizgowag konstrukcje drogowe
(krawezniki, bariery, odptywy)

ZALETY witdkien FORFIBER HD

e zwiekszajg wytrzymatosé¢ lekkiego betonu
strukturalnego

e zmniejszajg ryzyko powstania peknie¢ w wyniku skurczu
plastycznego

e w optymalny sposdb rozprowadzajg sie w mieszance

betonowej
¢ niewptywajg naurabialno$¢ betonu
e sg bezpieczne w stosowaniu i tatwe w dozowaniu do

betonu
Skiad Polimery o wysokiej gestosci i
odpornosci
Wyglad wiokna pojedyncze / makrowtdkna
Dostepne dtugosci mm 29/39/49
(minimalna tolerancja +/- 5%)
Srednica mm 0,77 /0,79

(minimalna tolerancja +/- 5%)

Ksztalt geometryczny

wibkno pojedyncze / makrowtékno
pofalowane, o ostrej krawedzi

kwasy/zasady

Kolor szary / cementowy
Ciezar wtasciwy ok. 1 kg/dm®
Wytr_zyma_’roéc’: na ok. 520 MPa
razcigganie

Modut elastycznosci ok. 4.1 GPa
Nasigkliwos¢ brak

Odpornos¢ na catkowita

SPOSOB UZYCIA

Wtékna, nawet w wiekszych dawkach, rozprowadzajg sie
réwnomiernie w mieszance betonowej, nie ulegajg zjawisku
segregacji nie pogarszajg urabialnosci betonu. Podac
wszystkie sktadniki niezbedne do wykonania mieszanki
betonowej do mieszalnika na wezle betoniarskim lub
betoniarki, a nastepnie wsypywadé jeden worek wtdkien co
30sekund.

Po zakonczeniu tadowania, ustawi¢ mieszalnik na
maksymalng predko$¢ obrotowg na pie¢ minut w celu
prawidtowego zmieszania sktadnikéw betonui witdkien.
Regulowac konsystencje do zgdanych wartosci za pomoca
dodatkéw uptynniajacych, nie dodawaé dodatkowej wody
do mieszanki.

Jesli mieszanka jest przygotowywana w na wezle
betoniarskim, wtékna najlepiej jest dozowac jako pierwsze,
przed kruszywem, wodg i cementem. Nastepnie wymieszac.

Dozowanie
od 1,5 do 5 kg/m’ betonu, w zaleznosci od

oczekiwanych wynikéw; generalnie: odpornos$¢ na
pekanie wzrasta wraz ze wzrostem zawarto$ci widkien

Opakowania
przezroczyste worki PET po 6 kg kazdy (Inne

opakowania dostepne na zyczenie)

Informacje zawarte w niniejszej ulotce przedstawiajq najbardziej
aktualng wiedze posiadanq przez producenta w dniu publikacji.
Informacje te podaje sie wytqgcznie w celu umozliwienia stosowani

produktu w najbardziej odpowiednii bezpieczny sposob.
Producent zrzeka sie jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,

bezposredniej czy posredniej, za szkody spowodowane przez
nieprawidfowe lub nieostrozne stosowanie, nieprzestrzeganie
norm prawnych bqgdz nieprzestrzeganie wskazanego sposobu
przygotowania i dawkowania.

FORMATIQ Sp. z o0.0.

Posadzki przemystowe i dekoracyjne

Tel. 61 250-70-65/66, Fax. 61 666-37-57
Regon: 301452723 NIP: 781-18-51-988

ul. Obornicka 227, 60-650 Poznan

www.formatiq.pl
info@formatiq.pl



	Страница 1
	Страница 2

