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POSADZKI UTWARDZANE
POWIERZCHNIOWO DST

Posadzki przemystowe s3 jedng z najbardziej obcigzonych czesci budynku.
Muszg one wytrzymac ekstremalne obcigzenia. Najmocniejsza i najbardziej
odporna na Scieranie nawierzchnia w dtuzszej perspektywie jest zawsze naj-
lepszym i najbardziej ekonomicznym rozwigzaniem. Oferowane przez nas po-
sypki utwardzajace linii Neodur oraz Tal M na bazie naturalnych kruszyw min-
eralnych, korundowych oraz syntetycznych zapewniajg wyjgtkowa trwatos¢
posadzkom przymystowym.

Co nalezy wiedzie¢ o posadzkach DST: HALA PRODUKCYINA

> ich gtéwng zaleta sg wysokie parametry techniczne.

> jest to najtansze rozwigzanie zapewniajace wyjatkowg trwato$¢ powierz-
chniom betonowym poddawanych réznego rodzaju obcigzeniom.

> przy zastosowaniu dekoracyjnym nalezy liczy¢ sie z ich naturalnymi ce-
chami takimi jak: surowy wyglad, niejednolito$¢ koloru, mozliwo$¢ wystapienia
mikrorys skurczowych, brak catkowitej odpornosci na zabrudzenia.

> przy doborze posypki utwardzajgcej (DST) lub warstwy trudnoscieral-
nej (WET TO WET lub WET TO DRY) nalezy wzig¢ pod uwage przewidywane
warunki eksploatacji oraz obcigzenia posadzki.

> istotng kwestia jest rodzaj impregnatu zabezpieczajagcego powierzchnie
posadzki. Dlatego proponujemy dwa systemy rozwigzan, na bazie zywic akry-
lowych lub preparatéw krzemianowych.

HALA PRODUKCYJNA
Przyktady konstrukcji posadzek
NEODUR HE3 / TAL M KORUND 3 (DST) NEODUR HE65 / TAL M KORUND 10 (WET TO DRY)
1. konstrukcyjna piyta betonowa 1. konstrukeyjna piyta betonowa
2. posypka utwardzajgca NEODUR HE3 lub TAL M KORUND 3 2. mostek sczepny
3. impregnat 3 jastrych trudnoscieralny NEODUR HE&5 lub TAL M KORUND 10
4. impregnat

Tabela 1. Wtasciwosci produktéw

WYTRZYMALOSC | WYTRZYMALOSC
NA SCISKANIE NA ZGINANIE

WIELKOSC
KRUSZYWA

JAKOSC GRUBOSC ZUZYCIE

NEODUR HE3 (DST) NEODUR HE3 CT-C70-F9  0-3mm ok 2-3mm 2,1 kg/m¥mm 70 MPa 9 MPa

TAL M KORUND 3 (DST) TAL M KORUND 3 Sz?gn”oastgfy'”y' CT-C50-F9  0-2mm ok.2-3mm 2 kg/m¥/mm 50 MPa 7 MPa
ciemnoszary,

NEODUR HE65 s

(WET TO WET, WET TO NEODUR HE65 beZowa/ CT-C70-F9  0-3mm 8-15mm 2,1 kg/m¥mm 70 MPa 9 MPa

DRY)

TAL M KORUND 10
(WET TO WET, WET TO TAL M KORUND 10 CT-C60-F7  0-2mm 10-12 mm 2 kg/m?mm 60 MPa 7 MPa
DRY)
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Oferujemy posypki utwardzajgce do posadzek betonowych na bazie naturalnych kruszyw kwarcowych,

syntetycznych oraz korundowych o réznych klasach odpornosci na Scieranie. Sg dostepne w kolorze

szarym naturalnym oraz w wersjach barwionych. Gotowe do uzycia posypki sg najbardziej ekonomicz-

nym rozwigzaniem stosowanym przy betonowych posadzkach przemystowych w celu poprawy ich
wiasciwosci mechanicznych.

FORTOP F1

Mineralna, sucha posypka do utwardzania powierzchni posadzek betonowych

Mineralna, sucha posypka na bazie kruszyw naturalnych do utwardzania powierzchni nowo wykony-
wanych posadzek i warstw betonowych. Sucha posypka utwardzajgca przeznaczona jest do poprawy
wiasciwosci mechanicznych, gtéwnie zwiekszenia odpornosci na $cieranie powierzchni posadzek prze-
mystowych oraz innych warstw betonowych.

» odpornos¢ na Scieranie - klasa AR 2

> aplikacja tylko na Swiezy beton

» dla matych i srednich obciazen

> uszczelnienie powierzchni betonu

> zwiekszenie odpornosci na penetracje olejéw, tluszczéw, detergentéw
> znaczne zmniejszenie pylenia powierzchni

> ograniczenie poslizgu powierzchni

Worki 25 kg
1200 kg (48x25kg) / paleta Zuzycie: ok. 3-5 kg/m? (szary), ok. 5,5 kg/m? (kolorowy) ‘

FORTOP F2

Mineralna, sucha posypka do utwardzania powierzchni posadzek betonowych

Mineralna, sucha posypka na bazie kruszyw naturalnych i syntetycznych do utwardzania powierzch-
ni nowo wykonywanych posadzek i warstw betonowych. Sucha posypka utwardzajaca przeznaczona
jest do poprawy wfasciwosci mechanicznych, gtéwnie zwiekszenia odpornosci na scieranie powierzchni
posadzek przemystowych oraz innych warstw betonowych.

» odpornos¢ na cieranie — klasa F6 / AR 0,5/ F8 / C70

» aplikacja tylko na swiezy beton

» dla duzych obcigzen

> uszczelnienie powierzchni betonu

» zwiekszenie odpornosci na penetracje olejéw, ttuszczéw, detergentéw
> znaczne zmniejszenie pylenia powierzchni

> ograniczenie poslizgu powierzchni

Worki 25 kg
1200 kg (48x25kg) / paleta Zuzycie: ok. 3-5 kg/m? (szary), ok. 5,5 kg/m? (kolorowy) ‘

FORTOP F3

Mineralna, sucha posypka do utwardzania powierzchni posadzek betonowych

Mineralna, sucha posypka na bazie kruszyw naturalnych i syntetycznych do utwardzania powierzchni
nowo wykonywanych posadzek i warstw betonowych. Sucha posypka utwardzajaca przeznaczona jest
do poprawy wiasciwosci mechanicznych, gtéwnie zwiekszenia odpornosci na scieranie powierzchni
posadzek przemystowych oraz innych warstw betonowych.

» odpornos¢ na Scieranie - klasa AR 0,5

> aplikacja tylko na Swiezy beton

» dla bardzo duzych obcigzen

> uszczelnienie powierzchni betonu

» zwiekszenie odpornosci na penetracje olejéw, ttuszczéw, detergentéw
> znaczne zmniejszenie pylenia powierzchni

> ograniczenie poslizgu powierzchni

Worki 25 kg
1200 kg (48x25kg) / paleta Zuzycie: ok. 3-5 kg/m? (szary), ok. 5,5 kg/m? (kolorowy) ‘
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Worki 30 kg
1260 kg (42x30kg) / paleta
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TALMKORUND3
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&

Worki 30 kg
1260 kg (42x30kg) / paleta

Worki 30 kg
1260 kg (42x30kg) / paleta

Worki 30 kg
1260 kg (42x30kg) / paleta
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TAL M SYNT 2

Mineralna, sucha posypka do utwardzania powierzchni posadzek zawierajgca kruszywa syntety-
czne

Sucha posypka na bazie twardych kruszyw mineralnych, syntetycznych do utwardzania powierzchni
nowo wykonywanych posadzek i warstw betonowych, przeznaczona do obiektéw o duzych obcigze-
niach. Poprawia zasadniczo wfasciwosci mechaniczne nawierzchni, gtéwnie zwieksza odpornos¢ na
Scieranie powierzchni.

» odpornos¢ na cieranie - klasa A6 / AR 0,5/ F8 / C70

» mrozoodpornosc

» dla duzych obcigzen

> uszczelnienie powierzchni betonu

> zwiekszenie odpornosci na penetracje olejéw, tluszczéw, detergentéw
> znaczne zmniejszenie pylenia powierzchni

> ograniczenie poslizgu powierzchni

» mozliwos$¢ naktadania tylko na swiezy beton

Zuzycie: ok. 3-5 kg/m? (szary), ok. 5,5 kg/m? (kolorowy)

TAL M KORUND 3

Mineralna, sucha posypka do utwardzania powierzchni posadzek zawierajgca kruszywa korun-
dowe

Sucha posypka na bazie twardych kruszyw mineralnych, korundowych do utwardzania powierzchni
nowo wykonywanych posadzek i warstw betonowych. Rekomendowana szczegdlnie do powierzchni
narazonych na dziatanie réznego rodzaju obcigzen, w tym ruch toczny, uderzenia, itp. Przeznaczona do
obiektéw o bardzo duzych obcigzeniach. Poprawia zasadniczo wkasciwosci mechaniczne nawierzchni,
gtéwnie zwieksza odpornos¢ na Scieranie powierzchni.

» odpornos¢ na Scieranie - klasa A6 (wg EN 13813)
» dla bardzo duzych obcigzen

> aplikacja tylko na $wiezy beton

» mozliwos$¢ naktadania tylko na Swiezy beton

» odpornos¢ na ruch két metalowych i uderzenia
> ograniczenie pos$lizgu powierzchni

Zuzycie: ok. 4-6 kg/m? (szary), ok. 5,5 kg/m? (kolorowy)

TAL M KORUND 10

Mieszanka do wykonywania warstw typu “mokre na mokre”, “mokre na suche” oraz do ut-
wardzania powierzchni betonowych, zawierajgca witékna polipropylenowe

Mieszanka na bazie cementu, twardych kruszyw kwarcowych i korundowych, zbrojona mikrowtékna-
mi syntetycznymi. Przeznaczona do wykonywania mikrozbrojonych warstw cementowych o kon-
trolowanych grubosciach ok. 10 mm na podtozach betonowych narazonych na bardzo duze obcigzenia
réznego typu, w tym ruch toczny, uderzenia, itp. Moze by¢ stosowana réwniez jako posypka utwardza-
jaca w celu zwiekszenia odpornosci na Scieranie i uszczelnienie powierzchni przemystowych posadzek
i warstw betonowych.

» odpornos¢ na cieranie - klasa A6 (wg EN 13813)

> aplikacja na $wiezy beton; naktadanie metoda “mokre na mokre”, “mokre na suche”
> warstwa odporna na uderzenia oraz ruch wézkéw na kotach metalowych

» mrozoodpornos¢; wiasciwosci antystatyczne

» do bardzo duzych obcigzen

Zuzycie: ok. 21 kg/m? przy warstwie grubosci ok. 10 mm
3-5 kg/m? przy stosowaniu jako posypki

TAL M STRONG

Mineralna, sucha posypka do utwardzania powierzchni posadzek o zwiekszonej ilosci kruszyw
korundowych

Sucha posypka na bazie twardych kruszyw mineralnych, korundowych do utwardzania powierzchni
nowo wykonywanych posadzek i warstw betonowych. Rekomendowana szczegdlnie do powierzchni
narazonych na dziatanie réznego rodzaju obcigzen, w tym ruch toczny, uderzenia, itp. Przeznaczona do
obiektéw o bardzo duzych obcigzeniach. Poprawia zasadniczo wtasciwosci mechaniczne nawierzchni,
gtéwnie zwieksza odpornos¢ na Scieranie powierzchni.

» odpornos¢ na Scieranie - klasa A1,5/ F10 / C70

> dla ekstremalnych obcigzen

> aplikacja tylko na Swiezy beton

> zwiekszenie odpornosci na penetracje olejéw, tluszczéw, detergentéw
» odpornos¢ na ruch két metalowych i uderzenia

> znaczne zmniejszenie pylenia powierzchni

> ograniczenie poslizgu powierzchni

Zuzycie: ok. 4-6 kg/m?
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Worki 25 kg
1200 kg (48x25kg) / paleta

Worki 25 kg
1200 kg (48x25kg) / paleta

Worki 25 kg
1200 kg (48x25kg) / paleta

25kg

Worki 25 kg
1200 kg (48x25kg) / paleta
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NEODUR HE 3

Mineralna, sucha posypka do powierzchniowego utwardzania betonowych posadzek przemy-
stowych

Mieszanka twardych kruszyw, cementu oraz odpowiednio dobranych domieszek chemicznych. Dostep-
na w wielu kolorach - patrz karta koloréw firmy KORODUR. Poprawia zasadniczo wfasciwosci mecha-
niczne nawierzchni, gtéwnie zwieksza odpornos¢ na scieranie powierzchni.

» odpornos¢ na Scieranie - klasa A6 (wg EN 13813)

» wzrost mrozoodpornosci

» dla duzych obcigzen

> uszczelnianie powierzchni betonu

> zwiekszenie odpornosci na penetracje olejéw, ttuszczéw, detergentéw
> znaczne zmniejszenie pylenia powierzchni

> ograniczenie poslizgu powierzchni

» mozliwos¢ naktadania tylko na Swiezy beton

Zuzycie: 3-5 kg/m? (szary), 5-6 kg/m? (z barwnikiem)

NEODUR HE 3 [SVS 1,5/ SVS 3]

Mineralna, sucha posypka do powierzchniowego utwardzania betonowych posadzek przemy-
stowych

Mieszanka twardych kruszyw, cementu oraz odpowiednio dobranych domieszek chemicznych. Dostep-
na w wielu kolorach - patrz karta koloréw firmy KORODUR. Poprawia zasadniczo wiasciwosci mecha-
niczne nawierzchni, gtéwnie zwieksza odpornos¢ na Scieranie powierzchni.

» odpornos¢ na Scieranie - klasa A1,5/ A3 (wg EN 13813)

» wzrost mrozoodpornosci

» dla duzych obcigzen

» uszczelnianie powierzchni betonu

> zwiekszenie odpornosci na penetracje olejéw, ttuszczéw, detergentéw
> znaczne zmniejszenie pylenia powierzchni

> ograniczenie poslizgu powierzchni

» mozliwos¢ naktadania tylko na Swiezy beton

Zuzycie: 3-5 kg/m? (szary), 5-6 kg/m? (z barwnikiem)

NEODUR HE 65

Twardy jastrych mineralny do wykonywania posadzek przemystowych o duzych obcigzeniach,
zawierajgcy witdkna polipropylenowe

Warstwa typu “mokre na mokre”, “mokre na suche”. Dostepny w wielu kolorach - patrz karta koloréw
firmy KORODUR. Do wykonywania jastrychu jedno - lub dwuwarstwowego o najwyzszych obcigzeniach
wg normy DIN 18 560. Specjalna dodatek witdkien polipropylenowych znacznie redukuje powstawanie
siatki peknie¢. Do wykonywania posadzek przemystowych o bardzo wysokich obcigzeniach takich jak:
hale fabryczne wszelkiego rodzaju, warsztaty, magazyny wysokiego sktadowania.

» odpornos¢ na Scieranie - klasa A6 (wg EN 13813)

» mrozoodporny, odporny na dziatanie soli drogowej

» odporny na wode, nadaje sie do pomieszczen wilgotnych

» odporny na dziatanie benzyny, olejéw mineralnych, rozpuszczalnikéw

> znaczne zmniejszenie pylenia powierzchni oraz ograniczenie poslizgu powierzchni
> nie faduje sie elektrostatycznie; obojetny fizjologicznie

Zuzycie: 17-35 kg/m? (szary), ok. 2,1 kg/m?/mm

NEODUR HE 65 [SVS 1,5/ SVS 3]

Twardy jastrych mineralny do wykonywania posadzek przemystowych do najwiekszych ob-
cigzen zawierajgcy wiékna polipropylenowe

Warstwa typu “mokre na mokre”, “mokre na suche”. Dostepny w wielu kolorach - patrz karta koloréw
firmy KORODUR. Do wykonywania jastrychu jedno - lub dwuwarstwowego o najwyzszych obcigzeniach
wg normy DIN 18 560. Specjalny dodatek wtékien polipropylenowych znacznie redukuje powstawanie
siatki peknie¢. Do wykonywania posadzek przemystowych o bardzo wysokich obcigzeniach takich jak:
hale fabryczne wszelkiego rodzaju, warsztaty, magazyny wysokiego sktadowania

» odpornosc¢ na Scieranie - klasa A1,5 / A3 (wg EN 13813)

» mrozoodporny, odporny na dziatanie soli drogowej,

» odporny na wode, nadaje sie do pomieszczer wilgotnych

» odporny na dziatanie benzyny, olejéw mineralnych, rozpuszczalnikéw

> znaczne zmniejszenie pylenia powierzchni oraz ograniczenie poslizgu powierzchni
> nie taduje sie elektrostatycznie; obojetny fizjologicznie

Zuzycie: 9-13 kg/m?, ok. 2,1 kg/m?/mm
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IMPREGNATY DO POSADZEK
| NAWIERZCHNI BETONOWYCH

Oferta preparatéw ptynnych obejmuje chemie do pielegnacji posadzek nowo wykonywanych w postaci zywic akry-
lowych w ukfadzie rozpuszczalnikowym lub wodnym, jak i impregnaty na bazie krzemianéw sodu, potasu czy litu do

wzmacniania nawierzchni betonowych i posadzek przemystowych.

mMozliwe  mmOptymalne mmmNajlepsze
FORLIT NANO FORLITHIUM . .
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chnie przed pyleniem

Efekt potysku n EE | EEE (| EEE [
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Zakres stosowania impregnatéw

+30%

odpornosci

FORSIL - Silny beton

na $cieranie IMPREGNAT KRZEMIANOWY

DO WZMACNIANIA POWIERZCHNI BETONOWYCH

V1 Zwieksza odporno$é¢ chemiczng

M Utrzymuje posadzke w czystosci

V] Zabezpiecza przed pyleniem

I Zmniejsza nasigkliwos¢ wody i olejow

] L (2 | e [
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Plastikowe pojemniki
30 kg/ 24 szt. na palecie

Beczki
250 kg / 2 szt. na palecie

Plastikowe pojemniki
30 kg/ 24 szt. na palecie

Beczki
250 kg / 2 szt. na palecie

Plastikowe pojemniki
30 kg/ 24 szt. na palecie

Beczki
250 kg / 2 szt. na palecie

Plastikowe pojemniki
30 kg/ 24 szt. na palecie

Beczki
250 kg / 2 szt. na palecie

FORMATIO®

FORSIL

Ptynny impregnat krzemianowy do wzmacniania powierzchni betonowych

IMPREGNATY DO POSADZEK | NAWIERZCHNI BETONOWYCH | 09 s

Plynny, wodny impregnat na bazie krzemianéw o zwiekszonej ilosci czesci statych do utwardzania
powierzchni swiezego i istniejgcego betonu. Po natozeniu wnika w strukture betonu, gdzie w wyniku
reakcji chemicznej nastepuje stopniowe wypetnianie poréw w przypowierzchniowej strefie betonu.

» zwieksza odpornosc¢ na scieranie, mrozoodpornos¢ i odpornos¢ chemiczng
P zabezpiecza powierzchnie przed pyleniem

» zmniejsza nasigkliwos¢ wody i olejow

P zapewnia paroprzepuszczalnosé

» poprawia wyglad posadzek
» bezbarwny, bezzapachowy

» do aplikadji na Swiezy oraz istniejacy beton
» mozliwos¢ stosowania wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen
> zapewnia fatwiejsze utrzymanie posadzki w czystosci

Zuzycie: ok. 0,12-0,20 kg/m? powierzchnie zacierane
ok. 0,20-0,30 kg/m? powierzchnie niezacierane

FORSIL S

Ptynny impregnat krzemianowy o zwiekszonej odpornosci na dziatanie chlorkéw

4

ForSil S to ptynny, wodny impregnat na bazie krzemianéw o zwiekszonej odpornosci na dziatanie
chlorkéw do utwardzania powierzchni Swiezego i istniejgcego betonu.Po natozeniu wnika w strukture
betonu, gdzie w wyniku reakgji chemicznej nastepuje stopniowe wypetnianie poréw w przypowierzch-

niowej strefie betonu.

> zwieksza odpornos¢ na Scieranie, mrozoodpornos¢ i odpornos$¢ chemiczng na dziatanie chlorkéw

> zabezpiecza powierzchnie przed pyleniem
> zmniejsza nasigkliwos¢ wody i olejow
> zapewnia paroprzepuszczalnosé

> bezbarwny, bezzapachowy

> do aplikacji na Swiezy oraz istniejgcy beton
» mozliwos¢ stosowania wewngtrz i na zewnatrz pomieszczen
> zapewnia fatwiejsze utrzymanie posadzki w czystosci

Zuzycie: ok. 0,12-0,20 kg/m? powierzchnie zacierane
ok. 0,20-0,30 kg/m? powierzchnie niezacierane

FORLIT

Ptynny impregnat do wzmacniania powierzchni betonowych na bazie krzemianu sodu i litu

Plynny, wodny impregnat na bazie krzemianéw o zwigkszonej ilosci czesci statych do utwardzania
powierzchni swiezego i istniejgcego betonu. Po natozeniu wnika w strukture betonu, gdzie w wyniku
reakcji chemicznej nastepuje stopniowe wypetnianie poréw w przypowierzchniowej strefie betonu.

» zwieksza odpornos¢ na scieranie, mrozoodpornos¢ i odpornos¢ chemiczng
» zabezpiecza powierzchnie przed pyleniem

» zmniejsza nasigkliwos¢ wody i olejow

» zapewnia paroprzepuszczalnosé

» bezbarwny, bezzapachowy

» do aplikadji na Swiezy oraz istniejacy beton
» mozliwos¢ stosowania wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen
> zapewnia fatwiejsze utrzymanie posadzki w czystosci

Zuzycie: ok. 0,12-0,20 kg/m? powierzchnie zacierane
ok. 0,20-0,30 kg/m? powierzchnie niezacierane

FORLIT NANO

Preparat na bazie krzemianéw litu do utwardzania i doszczelniania posadzek betonowych

Wzmacnianiajacy, uszczelnianiajacy i gteboko penetrujacy impregnat na bazie krzemiandw litu, stoso-
wany do zabezpieczenia przed pyleniem nowych i istniejgcych posadzek oraz nawierzchni betonowych.
Szczegdlnie zalecany przy posadzkach szlifowanych i polerowanych. Zwieksza odpornos¢ betonu na

mréz oraz dziatanie substancji chemicznych.

» zwieksza odpornos¢ na Scieranie

» rekomendowany przy posadzkach szlifowanych

» powoduje wzrost odpornosci na mréz i dziatanie substancji chemicznych
» zabezpiecza powierzchnie przed pytem

> ogranicza wchfanianie wody i olejéw

» bezbarwny, bezwonny, bezrozpuszczalnikowy

> zapewnia przepuszczalnosé¢

P poprawia estetyke posadzki (satynowy potysk w wyniku eksploatacji)

Zuzycie: ok. 0,12-0,20 kg/m? powierzchnie zacierane
ok. 0,20-0,30 kg/m? powierzchnie niezacierane
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r FORLIT NANO FINISH

Preparat na bazie krzemianéw litu i polimeréw do posadzek betonowych nadajacy efekt potysku

Preparat o wfasciwosciach hydrofobowych, przeznaczony do utwardzania i uszczelniania nowych
posadzek betonowych oraz renowacji powierzchni juz istniejacych. Zalecany jako ostateczna warstwa
przy posadzkach szlifowanych i polerowanych. Nadaje powierzchniom betonowym dodatkowy potysk.
Utrzymanie w czystosci posadzek betonowych jest tatwiejsze poniewaz ForLithium Finish ogranicza
whnikanie brudu oraz odktadanie sie na powierzchni sladéw opon.

> zwieksza potysk powierzchni posadzek

» bezbarwny, bezzapachowy

> zwieksza odpornos¢ na Scieranie

» mrozoodpornos¢ i odporno$¢ chemiczng powierzchni
» zabezpiecza powierzchnie przed pyleniem

Plastikowe pojemniki S
> fatwa aplikacja

30 kg/ 24 szt. na palecie

Beczki Zuzycie: ok. 0,10-0,15 kg/m? powierzchnie zacierane
250 kg / 2 szt. na palecie ok. 0,70-0,20 kg/m? powierzchnie niezacierane ‘

r FORLITHIUM ACTIVE

Preparat na bazie krzemianéw litu i dyspersji polimerowych wzmacniajgcy powierzchnie beto-
nowe oraz redukujacy odparowanie wody

Wzmacniajacy, uszczelniajacy, redukujacy odparowanie wody preparat krzemianowo-poliemrowy do
nowych posadzek betonowych. Aplikacja po zatarciu powierzchni posadzki. Szczegélnie zalecany przy
posadzkach utwardzanych powierzchniowo. Dzieki redukcji odparowania wody ma wiasciwosci piele-
gnujace. Jest zalecany jako warstwa ostateczna posadzek. Po natozeniu wnika w strukture betonu, gdzie
w wyniku reakcji chemicznej nastepuje stopniowe wypetnianie poréw w przypowierzchniowej strefie
betonu.

> aplikacja na Swiezy beton

> zwieksza potysk powierzchni posadzek

» redukuje odparowanie wody we wczesnej fazie dojrzewania betonu

» bezbarwny, bezzapachowy

> zwieksza odpornos¢ na Scieranie, mrozoodpornosc i odpornos¢ chemiczng powierzchni

Beczki Zuzycie: ok. 0,10-0,20 kg/m? powierzchnie zacierane
250 kg / 2 szt. na palecie ok. 0,15-0,30 kg/m? powierzchnie niezacierane ‘

Plastikowe pojemniki
30 kg/ 24 szt. na palecie

FORCURE S1

Impregnat do betonu, zywica akrylowa na bazie rozpuszczalnikéw

Rozpuszczalnikowa dyspersja zywicy akrylowej. Preparat stosowany do impregnacji, uszczelnienia
i wzmacniania nowo wykonywanych posadzek betonowych zewnetrznych: placéw manewrowych, par-
king i drég. FORCURE jest réwniez przeznaczony do impregnowania starych podtég betonowych w celu
wzmocnienia i zapewnienia szczelnosci. Nadaje sie do aplikacji zaréwno na utwardzone powierzchnio-
wo, jak i betony wysokojakosciowe.

> wewnatrz i na zewngatrz budynkéw
» redukuje odparowanie wilgoci z betonu
> aplikacja na Swiezy i istniejacy beton
> zabezpiecza przed szybkim wysychaniem betonu
> zabezpiecza powierzchnie przed pyleniem
> zwieksza odpornos¢ na penetracje oleju i wody
» podnosi wytrzymatos$¢ na scieranie
Metalowe pojemnniki > zwieksza estetyke, nadaje powierzchni lekki potysk
301/12 szt. na palecie Zuzycie: ok. 0,10-0,20 lI/m? ‘

FORCURE S2

Impregnat do betonu, zywica akrylowa na bazie rozpuszczalnikéw

Zywica na bazie ztozonych komponentéw rozpuszczalnikowych pochodzenia organicznego. Preparat
stosowany do impregnacji, uszczelnienia i wzmacniania nowo wykonywanych posadzek betonowych
zewnetrznych: placéw manewrowych, parking i drég. FORCURE jest réwniez przeznaczony do impreg-
nowania starych podtég betonowych w celu wzmocnienia i zapewnienia szczelnosci. Nadaje sie do
aplikacji zaréwno na posadzki utwardzone powierzchniowo, jak i betony wysokojakosciowe.

> wewnatrz i na zewnatrz budynkéw
» redukuje odparowanie wilgoci z betonu
> aplikacja na Swiezy i istniejacy beton
> zabezpiecza przed szybkim wysychaniem betonu
> zabezpiecza powierzchnie przed pyleniem
> zwieksza odpornos¢ na penetracje oleju i wody
> podnosi wytrzymatos¢ na Scieranie
Metalowe pojemniki > zwigksza estetyke, nadaje powierzchni lekki potysk
301718 szt. na palecie Zuzycie: ok. 0,10-0,20 lI/m? ‘
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ForCure ECO

Plastikowe pojemniki
25 kg / 24 szt. na palecie

Beczki
220 kg / 2 szt. na palecie

Plastikowe pojemniki
25 kg / 24 szt. na palecie

Beczki
220 kg / 2 szt. na palecie

Paletopojemnik 1000 kg

Plastikowe pojemniki
20 kg / 22 szt. na palecie

Plastikowe pojemniki
10 kg/60 szt. na palecie

FORMATIO®
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FORCURE EKO

Impregnat na bazie polimeru, nie zawierajgcy rozpuszczalnikéw, woskéw, przyjazny dla sSrodowi-
ska

Do zabezpieczania Swiezego betonu przed intensywnym wysychaniem oraz tworzeniem sie rys
i pekniec. Powierzchnie Swiezego betonu nalezy jak najszybciej zabezpieczy¢ poprzez natrysk impregna-
tu. FORCURE EKO nie zmniejsza przyczepnosci kolejnych warstw, ktére beda nakladane na powierz-
chnie.

» aplikacja na Swiezy beton

> optymalny w zastosowaniu poprzez natrysk

> zabezpiecza przed szybkim wysychaniem betonu
> nie zawiera rozpuszczalnikdw i woskow

» przyjazny dla Srodowiska

Zuzycie: ok. 0,10-0,20 kg/m?

FORWAX

Preparat parafinowy do pielegnacji zewnetrznych nawierzchni betonowych

FORWAX to bezrozpuszczalnikowa emulsja parafinowa przeznaczona do zabezpieczania betonu przed
gwattownym wysychaniem oraz tworzeniem sie peknie¢. Moze by¢ stosowana do zabezpieczania nowo
wykonywanych nawierzchni zewnetrznych: placéw manewrowych, parkingéw, paséw startowych oraz
drég. Nadaje sie do stosowania na powierzchnie betonowe zacierane mechanicznie, szczotkowane oraz
betony wysokojakosciowe.

> optymalny w zastosowaniu poprzez natrysk
> do stosowania na zewnatrz obiektéw budowlanych
> aplikacja na Swiezy i istniejgcy beton
» zabezpiecza przed szybkim wysychaniem betonu
> zamyka powierzchniowe pory w betonie
» redukuje powstawanie rys skurczowych
> zwieksza wytrzymatos$¢ przypowierzchniowej strefy betonu
> tatwy w aplikacji
Zuzycie: ok. 0,10-0,20 kg/m?

FORFOB S

Rozpuszczalnikowy impregnat hydrofobizuacy

FORFOB S to bezbarwny, silikonowy impregnat hydrofobizujacy na bazie rozpuszczalnikéw do podtozy
mineralnych - efekt odpychania wody. Do zabezpieczania wszelkich powierzchni mineralnych, szcze-
goblnie betonowych nawierzchni zewnetrznych w tym lotnisk, placéw, drég manewrowych, placéw pos-
tojowych, itp.

» do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw
» na bazie rozpuszczalnikéw

> gteboka penetracja

> nie powoduje wykwitéw

> utatwia usuwanie plam z oleju

» moze by¢ aplikowany nawet na wilgotne podtoza

Zuzycie: ok. 0,10-0,50 kg/m?

FORPROTECT TL

Impregnat do powierzchni betonowych zabezpieczajacy przed wnikaniem zabrudzen

Gotowy do uzycia preparat do zabezpieczania powierzchni betonowych, w szczegélnosci posadzek
przemystowych i dekoracyjnych oraz kostki brukowej przed wnikaniem zabrudzen. Polecany jest do za-
stosowania réwniez na powierzchnie narazone na dziafanie olejéw i produktéw ropopochodnych, takich
jak parkingi, garaze, hale magazynowe i produkcyjne, powierzchnie biurowe i handlowe.

> fatwy z zastosowaniu

> ogranicza wnikanie zabrudzen, olejéw oraz wody

» fagodny zapach

> nadaje lekki potysk

» przy aplikacji na betony barwione w tym kostke brukowg uwydatnia kolor powierzchni
» szybko wysycha

» przyjazny dla Srodowiska

Zuzycie: ok. 0,05-0,15 | w zaleznosci od rodzaju podtoza
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SZCZELIWA

Kategoria ofertowa “dylatacje” to szeroka gama produktéw stosowanych do wypetnienia dylatacji posadzek
przemystwocyh i dekoracyjnych — masy dylatacyjne i uszczelniacze do zastosowania wewnatrz i na zewnatrz
budynkoéw oraz akcesoria: sznur dylatacyjny, pistolet do aplikacji mas. Oferujemy takze roztwér do gruntowa-
nia impregnadji dylatacji oraz profile dylatacyjne, ktére moga by¢ stosowane przy posadzkach narazonych na
duze obcigzenia i wibracje. Produkty i akcesoria do wypetnien dylatacji i profile dylatacyjne to wazny element
przy projektowaniu posadzki przemystowej, ktéry moze decydowac o koricowe] jakosci jej wykonania.

FORFLEX PU 40

€ = - Jednosktadnikowa elastyczna masa uszczelniajgca na bazie poliuretanu

Masa uszczelniajaca, ktéra twardnieje pod wptywem wilgoci zawartej w powietrzu. Jest trwale elasty-
czna. Wykazuje doskonatg przyczepnos¢ do wigkszosci materiatéw stosowanych w budownictwie oraz
przemysle. Odporna na dziatanie wibracji, wody. Pochfania drgania i moze przenosi¢ duze obcigzenia
dynamiczne. Daje sie malowa¢ po utwardzeniu.

> wypetnianie szczelin dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych

> uszczelnianie potgczen zgrzewanych i skrecanych

> uszczelnianie w przemysle stoczniowym i szkutnictwie

> klejenie i uszczelnienie powierzchni o duzej ruchomosci z betonu, kamienia, itp.
> Kklejenie i uszczelnianie elementéw karoserii poszy¢ autobuséw i konteneréw

» bardzo dobre wiasciwosci aplikacyjne

» doskonata przyczepnosc do réznego rodzaju podtozy

» podwyzszona odpornos¢ chemiczna

Kartusze
I 600 ml/20 szt. w kartonie/800 szt. na palecie Zuzycie: w zaleznosci od grubosci szczeliny ‘
- v - Jednosktadnikowa elastyczna masa uszczelniajgca na bazie poliuretanu
E Masa uszczelniajgca, ktéra twardnieje pod wptywem wilgoci zawartej w powietrzu. Jest trwale elasty-
czna. Wykazuje doskonata przyczepnos¢ do wiekszosci materiatéw stosowanych w budownictwie oraz
przemysle. Odporna na dziatanie wibracji, wody. Pochfania drgania i moze przenosi¢ duze obcigzenia
dynamiczne. Daje sie malowa¢ po utwardzeniu.
> wypetnianie szczelin dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych
> uszczelnianie potaczen zgrzewanych i skrecanych
> uszczelnianie w przemysle stoczniowym i szkutnictwie
> klejenie i uszczelnienie powierzchni o duzej ruchomosci z betonu, kamienia, itp.
> klejenie i uszczelnianie elementdéw karoserii poszy¢ autobusow i konteneréw
» bardzo dobre whasciwosci aplikacyjne
» doskonata przyczepnosc do réznego rodzaju podtozy
» podwyzszona odpornos¢ chemiczna
Kartusze
600 ml/20 szt. w kartonie/800 szt. na palecie Zuzycie: w zaleznosci od grubosci szczeliny ‘
- v - Jednosktadnikowa elastyczna masa uszczelniajgca na bazie poliuretanu
E Masa uszczelniajaca, ktéra twardnieje pod wptywem wilgoci zawartej w powietrzu. Jest trwale elasty-
czna. Wykazuje doskonata przyczepnos¢ do wiekszosci materiatéw stosowanych w budownictwie oraz
przemysle. Odporna na dziatanie wibracji, wody. Pochfania drgania i moze przenosi¢ duze obcigzenia
dynamiczne. Daje sie malowac po utwardzeniu.
» wypetnianie szczelin dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych
> uszczelnianie potgczen zgrzewanych i skrecanych
> uszczelnianie w przemysle stoczniowym i szkutnictwie
> klejenie i uszczelnienie powierzchni o duzej ruchomosci z betonu, kamienia, itp.
> klejenie i uszczelnianie elementéw karoserii poszy¢ autobuséw i konteneréw
> bardzo dobre wfasciwosci aplikacyjne
> doskonata przyczepnos¢ do réznego rodzaju podtozy
» podwyzszona odpornos¢ chemiczna
Kartusze
600 ml/24 szt. w kartonie/800 szt. na palecie Zuzycie: w zaleznosci od grubosci szczeliny ‘
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Kartusze
600 ml/20 szt. w kartonie/800 szt. na palecie

Kartusze
600 ml/20 szt. w kartonie/800 szt. na palecie

Kartusze
600 ml/20 szt. w kartonie/800 szt. na palecie

Kartusze
310 ml/12 szt. w kartonie/1440 szt. na palecie

FORFLEX HYBRID MS

szczelwa | 13 N

Jednosktadnikowa elastyczna masa uszczelniajgca na bazie hybrydowego polimeru

To jednosktadnikowy, elastyczny klej i uszczelniacz na bazie hybrydowego polimeru odpowiedniego do
klejenia i uszczelniania wiekszosci materiatéw. Twardnieje pod wplywem powietrza.

» wypetnianie szczelin dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych

» uszczelniania szczelin paneli na fasadach
> klejenia parapetéw i listew

» mocowanie i uszczelnianie roznych elementéw kuchennych

> zastosowanie przy klejeniu ptyt i pokry¢ dachowych
» zabezpieczenie konstrukcji narazonych na wibracje

> uszczelniania w przemysle samochodowym i stoczniowym
> zalecany do uszczelniania i naprawy tgczen w pomieszczeniach, narazonych na wilgo¢

Zuzycie: w zaleznosci od grubosci szczeliny

FORFLEX MS 40

Jednosktadnikowa elastyczna masa uszczelniajgca na bazie hybrydowego polimeru MS

To jednosktadnikowy, elastyczny klej i uszczelniacz na bazie hybrydowego polimeru MS odpowiedniego
do klejenia i uszczelniania wigkszos$ci materiatéw. Twardnieje pod wptywem powietrza..

» wypetnianie szczelin dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych

» uszczelniania szczelin paneli na fasadach
> klejenia parapetéw i listew

» mocowanie i uszczelnianie roznych elementéw kuchennych

» zastosowanie przy klejeniu ptyt i pokry€ dachowych
» zabezpieczenie konstrukgji narazonych na wibracje

> uszczelniania w przemysle samochodowym i stoczniowym
> zalecany do uszczelniania | naprawy tgczert w pomieszcze-niach, narazonych na wilgo¢

Zuzycie: w zaleznosci od grubosci szczeliny

FORFLEX MS 55

MS-polimeru

Jednosktadnikowy wielozadaniowy elastyczny klej i uszczelniacz na bazie hybrydowego

Doskonata przyczepnos¢ do wiekszo$ci materiatéw budowlanych i metalowych - betonu, cegly, drewna,
aluminium, zelaza, stali nierdzewnej, miedzi i réznego rodzaju tworzyw sztucznych. Dobra przyczepno$¢
na wilgotnych powierzchniach. Przyjazny dla Srodowiska; nie zawiera rozpuszczalnikéw, izocyjanianéw

i silikonu. Neutralny chemicznie i bezwonny.

» doskonate wiasciwoéci mechaniczne i twardosé

» odpowiedni do stosowania wewnatrz i na zewnatrz (odporny na UV, wodg i starzenie)
» do mocowania styropianu, klejenia parapetéw, mocowania ptytek ceramicznych
> uszczelniania w przemysle stoczniowym, wentylacyjnym i samochodowym

> Kklejenia konstrukcji narazonych na wibracje
» bardzo dobre wiasciwosci aplikacyjne
» podwyzszona odpornos¢ chemiczna

Zuzycie: w zaleznosci od grubosci szczeliny

FORFLEX SILIKON

Neutralny jednosktadnikowy uszczelniacz silikonowy

Stuzy do mocowania szkta w ramach drewnianych, aluminiowych i PCV, do uszczelniania taczer dylatacy-

jnych na elewacjach i do przeszklenia, taczert miedzy ramami okiennymi a drzwiami, faczer koricowych

miedzy pétkami a $cianami, ramek rolet okiennych, do klejenia parapetéw i listew, a takze do uszczel-
niania faczen w silosach, zbiornikach magazynowych i kontenerach. Aby uzyska¢ dobrg przyczepno$¢
do materiatéw porowatych nalezy uzy¢ podktadu KVZ 16, natomiast do niektérych rodzajéw tworzyw
sztucznych warto uzy¢ podktadu PL. Szeroki wybdr barw (patrz karta koloréw).

> nie zapada sie w pionowych fgczeniach

» doskonata przyczepnos¢ do wiekszosci materiatéw budowlanych bez stosowania podktadu

» dobre wtasciwo$ci mechaniczne
» mozliwos¢ przesuniecia wynosi nawet do 20%

» odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, promieni stonecznych i starzenie sie

» odporny na rézne substancje chemiczne
» nie powoduje korozji

Zuzycie: w zaleznosci od grubosci szczeliny
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SYSTEM STALOWYCH PROFILI DYLATACYJNYCH

Stalowa dylatacja systemowa do zabezpieczania krawedzi w posadzkach oraz ptytach betonowych.

Profile Forjoint to wysokiej jakosci system stalowych profili dylatacyjnych, przeznaczony do ochrony krawedzi posadzek betonowych. Zalecany jest
do stosowania w posadzkach betonowych posadowionych na gruncie, narazonych na duze obcigzenia statyczne i dynamiczne. Forjoint moze by¢
wykorzystywany zaréwno w posadzkach dylatowanych jak i bezspoinowych, zbrojonych tradycyjnymi siatkami stalowymi lub tez wtéknem rozpro-
szonym. W trakcie wylewania posadzki betonowej, Forjoint petni role szalunku traconego, minimalizujgcego efekt klawiszowania ptyt.

Nosnos¢ systemu dyblowania w zaleznosci od liczby dybli w jednym profilu dylatacyjnym [kN/mb], stal S355MC, beton C25/30

Rozmiar dybla 180x120x8mm rozwarcie szczeliny
Liczba dybli na profil dylatacyjny 0 5 10 15 20 25
5D 303 197 136 101 79 65
6D 364 236 163 121 95 78
7D 424 276 190 141 111 91

Rozmiar dybla 180x140x10mm rozwarcie szczeliny
Liczba dybli na profil dylatacyjny 0 5 10 15 20 25
5D 379 267 195 150 120 99
6D 455 321 235 180 144 119
7D 530 374 273 210 168 139

Zgodnie z Raportem Technicznym Nr 34 z 2013 r. (edydja IV)

Wysokos¢ profilu FORJOINT nalezy kazdorazowo dostosowywac do grubosci ptyty betonowej, stosujac sie do wytycznych w tabeli 1:
Grubos¢ posadzki [mm] 110-130 131-150 151-170 171-190 191-210 211-230 231-250
FORJOINT H [mm] 100 120 140 160 180 200 220

FORJOINT

Systemowy, stalowy profil dylatacyjny

Szeroko$¢ ptaskownika, ilo$¢ i rodzaj dybli, jak i wysokos¢ profili jest dobierana do typu posadzki i pro-
jektowanych obcigzen.

» zapewnia swobodny skurcz poziomy posadzki

» zapewnia swobodny ruch suwliwy rozdzielonych ptyt wzgledem siebie
» zwieksza wytrzymato$¢ krawedzi i narozy phyt

» zabezpiecza krawedzie ptyt przed wykruszaniem

» minimalizuje efekt klawiszowania ptyt

» minimalizuje efekt przemieszczer pionowych

» podnosi whasciwosci uzytkowe

7

I Elementy o dtugosci 3 mb *Mozliwosc wykonania gérnego ptaskownika w wersji ocynkowanej ‘

FORJOINT SP

Systemowy, stalowy profil dylatacyjny do cichych przejazdéw

Gérna piyta stalowa zmniejsza uderzenia két wézkéw w krawed? profili ze wzgledu na jego specyficzny
ksztatt. Szerokos¢ ptaskownika, ilos¢ i rodzaj dybli, jak i wysokos¢ profili jest dobierana do typu posadzki
i projektowanych obcigzen.

» minimalizuje uszkodzenia két i fozysk wézkéw widtowych

» zapewnia swobodny skurcz poziomy posadzki

» zapewnia swobodny ruch suwliwy rozdzielonych ptyt wzgledem siebie
> zwieksza wytrzymato$¢ krawedzi i narozy phyt

» zabezpiecza krawedzie ptyt przed wykruszaniem

» minimalizuje efekt klawiszowania ptyt

» minimalizuje efekt przemieszczer pionowych

» podnosi whasciwosci uzytkowe

I Elementy o dtugosci 2,9 mb *Mozliwosc wykonania gérnego ptaskownika w wersji ocynkowanej ‘
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FORJOINT P

Systemowy, stalowy profil dylatacyjny do szerokich szczelin

Profil stanowi potaczenie systemu opartego na ptaskownikach przykrywajacych szczeline. Szerokos¢
ptaskownika, ilo$¢ i rodzaj dybli, jak i wysokos¢ profili jest dobierana do typu posadzki i projektowanych
obcigzen.

> minimalizuje zuzycie masy dylatacyjnej i sznura

» zapewnia swobodny skurcz poziomy posadzki

» zapewnia swobodny ruch suwliwy rozdzielonych plyt wzgledem siebie
> zwieksza wytrzymatos¢ krawedzi i narozy ptyt

> zabezpiecza krawedzie piyt przed wykruszaniem

» minimalizuje efekt klawiszowania ptyt

» minimalizuje efekt przemieszczen pionowych

> podnosi whasciwosci uzytkowe

I Elementy o dtugosci 3 mb *Mozliwosc wykonania gérnego ptaskownika w wersji ocynkowanej ‘

FORJOINT B

Podstawowy, stalowy profil dylatacyjny do przerw roboczych

Profil z dyblami dla posadzek przemystowych o matym i sporadycznym ruchu z wasami i dyblami z
blachy. Stosuje sie jako dzienne zakoriczenie pracy.

» zapewnia swobodny ruch suwliwy rozdzielonych plyt wzgledem siebie
> zwieksza wytrzymatos¢ krawedzi i narozy piyt

> zabezpiecza krawedzie ptyt przed wykruszaniem

» minimalizuje efekt klawiszowania ptyt

» minimalizuje efekt przemieszczen pionowych

> podnosi wiasciwosci uzytkowe

I Elementy o dtugosci 3 mb *GArna powierzchnia profilu jest frezowana mechanicznie ‘

FORJOINT ALU HDS

Aluminiowy system facznikéw dla ruchu pieszego i kotowego

Dzieki duzemu zakresowi ruchu taczniki te moga by¢ stosowane do kompensowania naprezen wynika-
jacych z ruchéw sejsmicznych podtoza. Ukryte prowadnice Slizgowe sprawiaja, ze powierzchnia gérna
jest ptaska i pozbawiona krawedzi.

» minimalizuje hatas w trakcie ruchu kotowego

> zapewnia fatwos¢ utrzymania czystosci posadzki

» zapewnia swobodny ruch suwliwy rozdzielonych plyt wzgledem siebie
» montaz zapewnia monolityczne potgczenie ptyt

» podnosi whasciwosci uzytkowe

*Mozliwosc wykonania gérnego ptaskownika w rozmiarach 255, 305, 360 i 410 mm ‘

FORJOINT SPN

Stalowy profil naprawczy do uszkodzonych posadzek przemystowych

Specjalnie zaprojektowany ksztatt dylatacji w duzym stopniu minimalizuje drgania powodowane prze-
jazdem waézkéw widtowych oraz innych pojazdéw poruszajacych sie po posadzce bez wzgledu na rodzaj
ogumienia.

» minimalizuje uszkodzenia két i fozysk wézkéw widtowych

» eliminuje drgania podczas przejazdéw

» zapewnia swobodny ruch suwliwy rozdzielonych ptyt wzgledem siebie
> zwieksza wytrzymato$¢ krawedzi i narozy phyt

» zabezpiecza krawedzie ptyt przed wykruszaniem

» podnosi whasciwosci uzytkowe

I Elementy o dtugosci 3 mb *Profile Forfoint SPN sq dostarczane na palecie wraz z kqtownikami montazowymi ‘
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SZYBKA NAPRAWA BETONU

Oferta materiatéw do napraw betonu oraz zelbetu skfada sie z réznego rodzaju zapraw naprawczych o szerokim
spektrum zastosowan, przeznaczonych do wyréwnywania i zabezpieczania powierzchni posadzek betonowych,
wypetniania ubytkéw i peknie¢ oraz mas samorozlewnych. Nowoscig w ofercie jest unikalny, szybkowigzacy beton
Rapid Set®. Jedynie oryginalne produkty Rapid Set® zawierajg niskoskurczowy, szybkosprawny i trwaty cement CTS.
W Stanach Zjednoczonych nazwa Rapid Set juz od dekad oznacza innowacyjng, wysokiej jakosci i sprawdzong
technologie produkdji cementu CTS. Wszelkie szczegétowe informacje na temat zapraw do napraw konstrukdji
oraz posadzek i nawierzchni betonowych znajdujg sie w kartach technicznych dostepnych w szczegétowym opisie
produktéw ponizej.

RAPID SET® CEMENT ALL

Uniwersalna, mineralna zaprawa naprawcza, 0-100 mm

Rapid Set® CEMENT ALL to wysokiej jakosci, tatwa w wykonaniu zaprawa, idealna do prac, w ktérych
wymagane jest osiggniecie szybkiej wytrzymatosci, trwatosci i niewielkiego skurczu. CEMENT ALL moze
by¢ nanoszona w warstwie o grubosci od 0 do 100 mm. Produkt uniwersalny, przeznaczony do napraw
ogodlnych oraz konstrukcji betonowych, przy osadzaniu kotew, iniekcji przemystowej, przy naprawach
posadzek oraz nawierzchni betonowych zewnetrznych. Do stosowania wewngatrz i na zewnatrz, takze
w obszarach wilgotnych.

» bezskurczowa, szybkie wigzanie
> wyzsza wytrzymatos¢
» bez mostka sczepnego
> grubos¢ warstwy mozna $ciggng¢ prawie do zera
> wstepne wigzanie po 15 min
» gotowa do obcigzenie po 1 godzinie
Worki 25 kg (z wktadka foliowa) > zakres aplikadji 0-100 mm
1200 kg (48x25 kg)/ paleta Zuzycie: ok. 2,0 kg/m?/mm ‘

—— RAPID SET® MORTAR MIX

Szybkowigzaca zaprawa naprawcza, 15-150 mm

Rapid Set® MORTAR MIX to wysokiej jakosci, fatwa w wykonaniu, uniwersalna, mineralna zaprawa,
idealna do prac, w ktérych wymagane jest osiggniecie szybkiej wytrzymatosci, trwatosci i niewielkiego
skurczu. MORTAR MIX to uniwersalny produkt przeznaczony do napraw ogdlnych oraz konstrukgji beto-
nowych, do napraw tynkéw, tynkéw szlachetnych, jednowarstwowych tynkéw zewnetrznych, powierzch-
ni prefabrykatéw i konstrukcji betonowych i zelbetonowych, warstw posadzkowych, ubytkéw przy de-
skowaniu, a takze napraw drég. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz, takze w obszarach wilgotnych.

» bezskurczowa, szybkie wigzanie
> wyzsza wytrzymatosc
» bez mostka sczepnego
» mozna aplikowac nad gtowg
> wstepne wigzanie po 15 min
» gotowa do obcigzenie po 1 godzinie
Worki 25 kg (z wktadka foliowa) > zakres aplikadji 15-150 mm
1200 kg (48x25 kg)/ paleta Zuzycie: ok. 2,0 kg/m?/mm ‘

RAPID SET® CONCRETE MIX

Szybkowigzgca masa naprawcza, 50-600 mm

Rapid Set® CONCRETE MIX to wysokiej jakosci, tatwy w wykonaniu, uniwersalny, mineralny i szybko-
wigzacy materiat, idealny do prac, w ktérych wymagane jest osiggniecie szybkiej wytrzymatosci, trwatosci
i niewielkiego skurczu. CONCRETE MIX to uniwersalny produkt przeznaczony do napraw ogélnych oraz
konstrukgji betonowych, do naprawy oraz budowy sciezek, drég, fundamentéw betonowych, pod funda-
menty maszyn, ubytkéw przy deskowaniu, a takze posadzek przemystowych. Do stosowania wewnatrz
i na zewnatrz, takze w obszarach wilgotnych.

» bezskurczowa, szybkie wigzanie

> wyzsza wytrzymato$cé

» bez mostka sczepnego

P wstepne wigzanie po 15 min

» gotowa do obcigzenia po 1 godzinie
» zakres aplikacji 50 - 600 mm

Worki 25 kg (z wktadka foliowa)
1200 kg (48x25 kg)/ paleta Zuzycie: ok. 2,0 kg/m*/mm ‘
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POSADZKI ZYWICZNE

Posadzki z zywic epoksydowych i poliuretanowych, majg wszechstronne zastosowanie. To nowoczesne systemy
wykonczenia podiog, ktére wspaniale dopasowujg sie do kazdego wnetrza, nadajac mu niepowtarzalny, repre-
zentacyjny charakter. Sg powszechnie stosowane we wszelkich obiektach uzytecznosci publicznej.

FORPOX SL

Samorozlewny system posadzkowy oparty na bazie zywic epoksydowych

Stanowi specjalistyczne rozwigzanie przeznaczone do stosowania w obiektach przemystowych, tech-
nicznych i socjalnych narazonych na $rednie i ciezkie warunki eksploatacyjne. Szczegdlnie zalecany w
obszarach suchych o wysokich wymogach sanitarnych.

Zastosowanie: obiekty techniczne, magazynowe i logistyczne, produkdji suchej, socjalne, wystawien-
nicze.

» szybkos¢ aplikacji

» powierzchnia gtadka, zapewniajgca tatwos¢ utrzymania czystosci
» wysoka odpornos$¢ mechaniczna

» wysoka odporno$¢ chemiczna

1. Wykonanie warstwy gruntujacej - FORPOX » wysoka odporno$¢ na nasigkanie i oddziatywanie srodowiska mokrego

100 Z + wypetniacz mineralny

2. Wykonanie warstwy zasadniczej typu
samorozlewnego - FORPOX 200 w kolorze z
dodatkiem wypetniacza mineralnego Klasa antyposlizgowosci: R9 ‘

FORPOX SR

Antyposlizgowy system posadzkowy oparty na bazie zywic epoksydowych i naturalnego kruszy-
wa kwarcowego

Stanowi specjalistyczne rozwigzanie przeznaczone do stosowania w obiektach przemystowych, techni-
cznych i socjalnych narazonych na srednie i ciezkie warunki eksploatacyjne.

Zastosowanie: obiekty produkgcji ciezkiej, produkcji mokrej, magazynowe i logistyczne, techniczne,
rampy przetadunkowe, akumulatorownie, kuchnie przemystowe.

1. Wykonanie warstwy gruntujgco-wyréwna-
wezej - FORPOX 100 Z z wypetniaczem » powierzchnia antyposlizgowa z opcjg indywidualnego dostosowania
kwarcowym + posypka z naturalnego do stref uzytkowych
kruszywa kwarcowego P ,
> wysoka odpornos¢ mechaniczna
2. Wykonanie warstwy zasadniczej - FORPOX > vvisoka Odgor’noéé dhamicns

100 ST lub FORPOX 100 Z z wypetniaczem Y , . . " ,
kwarcowym + posypka z naturalnego » wysoka odporno$¢ na nasigkanie i oddziatywanie srodowiska mokrego

kruszywa kwarcowego
3. Wykonanie warstwy wykoriczeniowej -
FORPOX 200 w kolorze Klasa antyposlizgowosci: R11 - R12 ‘

FORPOX STA

Antyposlizgowy system posadzkowy oparty na bazie zywic epoksydowych i barwionego kruszy-
wa kwarcowego - typ zasypywany

Stanowi specjalistyczne rozwigzanie przeznaczone do stosowania w obiektach przemystowych,
technicznych i socjalnych narazonych na Srednie i ciezkie warunki eksploatacyjne.

Zastosowanie: obiekty produkcji ciezkiej, produkcji mokrej, magazynowe i logistyczne, techniczne,
rampy przetadunkowe, akumulatorownie, kuchnie przemystowe, obiekty wystawiennicze.
1. Wykonanie warstwy gruntujgco-wyréwna-

wczej - FORPOX 100 Z z wypetniaczem » Powierzchnia antyposlizgowa z opcja indywidualnego dostosowania

kwarcowym + posypka z naturalnego do stref uzytkowych

U | OEENEe I » wysoka odporno$¢ mechaniczna
2. Wykonanie warstwy zasadniczej - FORPOX » wysoka odpornos¢ chemiczna

100 ST lub FORPOX 100 Z z wypetniaczem Y . o . " .

kwarcowym =+ posypka z naturalnego > vvyso&;a odporgosc na nasigkanie i oddziatywanie srodowiska mokrego

kruszywa kwarcowego > wysoka estetyka
3. Wykonanie warstwy wykoriczeniowej -

FORPOX 100 ST lub FORPOX 100 UV Klasa antyposlizgowosci: R11 - R12 ‘
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1. Wykonanie warstwy gruntujgco-wyréwna-
wczej - FORPOX 100 Z z wypetniaczem
kwarcowym + posypka z naturalnego
kruszywa kwarcowego

2. Wykonanie warstwy zasadniczej - FORPOX
100 ST lub FORPOX 100 Z z wypetniaczem
kwarcowym + posypka z naturalnego
kruszywa kwarcowego

3. Wykonanie warstwy wykonczeniowej -
FORPOX 100 ST lub FORPOX 100 UV

R AL

1. Wykonanie warstwy gruntujgcej -
FORPOX 100 ST

2. Wykonanie 1 warstwy zasadniczej -
FORPOX 200

3. Wykonanie 2 warstwy zasadniczej -
FORPOX 200

R AL

O,
(2

1. Wykonanie warstwy gruntujgcej -
FORPOX 100 ST

2. Wykonanie 1 warstwy zasadniczej -
FORPOX 200

3. Wykonanie 2 warstwy zasadniczej -
FORPOX 200 TX

1. Wykonanie warstwy gruntujgco-wyréwna-
wczej - FORPOX 100 Z + posypka z natu-
ralnego kruszywa kwarcowego

2. Wykonanie warstwy zasadniczej - FORPOX
100 ST lub FORPOX 100 Z z wypetniaczem
kwarcowym + posypka z naturalnego kruszy-
wa kwarcowego

3. Wykonanie warstwy wykoriczeniowej -
FORPOX 200 kolor RAL

FORPOX STB
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Lekko antyposlizgowy system posadzkowy oparty na bazie zywic epoksydowych i barwionego

kruszywa kwarcowego

Stanowi specjalistyczne rozwigzanie przeznaczone do stosowania w obiektach przemystowych,
technicznych i socjalnych narazonych na srednie i ciezkie warunki eksploatacyjne.

Zastosowanie: obiekty produkgji ciezkiej, produkcji mokrej, magazynowe i logistyczne, techniczne,
rampy przetadunkowe, akumulatorownie, kuchnie przemystowe, obiekty wystawiennicze.

» powierzchnia lekko antyposlizgowa
> wysoka odporno$¢ mechaniczna
> wysoka odpornos¢ chemiczna

» wysoka odporno$¢ na nasigkanie i oddziatywanie srodowiska mokrego

> wysoka estetyka

Klasa antyposlizgowosci: R11

FORPOX TL

Cienkopowtokowy system posadzkowy o strukturze gtadkiej - typ malarski

Stanowi spedjalistyczne rozwigzanie przeznaczone do stosowania w obiektach przemystowych,
technicznych i socjalnych narazonych na lekkie warunki eksploatacyjne.

Zastosowanie: obiekty techniczne, magazynowe, produkgji lekkiej, obiekty socjalne, wystawiennicze, ga-

raze przydomowe.

> fatwos¢ w aplikadji

» wysoka odporno$¢ mechaniczna
» wysoka odporno$¢ chemiczna

> fatwos¢ utrzymania czystosci

» wysoka odporno$¢ na nasigkanie i oddziatywanie srodowiska mokrego

Klasa antyposlizgowosci: R10

FORPOX TLX

Cienkopowtokowy strukturalny system posadzkowy oparty na bazie zywic epoksydowych

Stanowi ekonomiczne i uniwersalne i rozwigzanie przeznaczone do stosowania zaréwno w zamknietych
obiektach przemystowych jak i obiektach parkingowych i garazowych narazonych na lekkie warunki eks-

ploatacyjne.

Zastosowanie: obiekty techniczne, magazynowe, produkdji lekkiej, obiekty socjalne, wystawiennicze, ga-

raze przydomowe.

> fatwos¢ w aplikadji

» wysoka odporno$¢ mechaniczna
» wysoka odporno$¢ chemiczna

> fatwos¢ utrzymania czystosci

> lekka antyposlizgowos¢

» wysoka odporno$¢ na nasigkanie i oddziatywanie srodowiska mokrego

Klasa antyposlizgowosci: R11

FORPOX OS8

Sztywny, lekko antyposlizgowy system posadzkowy oparty na bazie zywic epoksydowych i natu-
ralnego kruszywa kwarcowego - typ zasypywany

Stanowi spedjalistyczne rozwigzanie posadzkowe przeznaczone do stosowania w zamknigtych obie-
ktach parkingowych i garazowych, narazonych na intensywny ruch kotowy oraz pieszy.

Zastosowanie: podziemne i naziemne obiekty parkingowe i garazowe, miejsca postojowe, poziome ciggi
komunikacyjne, rampy wjazdowe/zjazdowe, rampy roztadunkowe.

» powierzchnia antyposlizgowa z opcjg indywidualnego dostosowania

do stref uzytkowych

» wysoka odporno$¢ mechaniczna na intensywny ruch kotowy

» wysoka odpornos¢ chemiczna

» wysoka odporno$¢ na nasigkanie i oddziatywanie srodowiska mokrego

» wysoka odpornos¢ na zwigzki soli

Klasa antyposlizgowosci: R11 - R12
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FORPUR SR OS11A

Wysokoelastyczny, lekko antyposlizgowy system posadzkowy oparty na bazie zywic poliuretanowych
i naturalnego kruszywa kwarcowego - typ zasypywany

Stanowi specjalistyczne rozwigzanie posadzkowe przeznaczone do stosowania w zamknietych i ot-
wartych obiektach parkingowych i garazowych, narazonych na intensywny ruch kotowy oraz pieszy.

Zastosowanie: podziemne i naziemne obiekty parkingowe i garazowe, miejsca postojowe, poziome ciggi
komunikacyjne, rampy wjazdowe/zjazdowe, rampy roztadunkowe.

1. Wykonanie warstwy gruntujaco-wyréwna- » powierzchnia antyposlizgowa z opcja indywidualnego dostosowania
wczej - FORPOX 100 Z + posypka z natural- do stref uzytkowych

nego kruszywa kwarcowego

2. Wykonanie warstwy zasadniczej -
FORPUR 100 Z z wypetniaczem  kwarcowym
+ posypka z naturalnego kruszywa kwarco-
wego

3. Wykonanie warstwy wykonczeniowej -
FORPUR 200 kolor RAL Klasa antyposlizgowosci: R11 ‘

» wysoka odporno$¢ mechaniczna na intensywny ruch kotowy

> wysoka odpornos¢ chemiczna

» wysoka odpornos¢ na nasigkanie i oddziatywanie srodowiska mokrego
» wysoka odpornos¢ na zwigzki soli

FORPUR SR OS11B

Wysokoelastyczny, lekko antyposlizgowy system posadzkowy oparty na bazie zywic poliureta-
nowych i naturalnego kruszywa kwarcowego z membrang hydroizolacyjng

Stanowi specjalistyczne rozwigzanie posadzkowe przeznaczone do stosowania w zamknietych i ot-
wartych obiektach parkingowych i garazowych, narazonych na intensywny ruch kotowy oraz pieszy.

Zastosowanie: podziemne i naziemne obiekty parkingowe i garazowe, miejsca postojowe, poziome ciggi
komunikacyjne, rampy wjazdowe/zjazdowe, rampy roztadunkowe.

) > powierzchnia antyposlizgowa z opcjg indywidualnego dostosowania
1. Wykonanie warstwy gruntujgco-wyréwna- do stref uzytkowych
wczejk— FORPOXKMO Z+ posypka z natural » wysoka odpornos¢ mechaniczna na intensywny ruch kotowy
NEEO KruSzywa KWarcowego > wysoka odpornos¢ chemiczna

2. Wykonanie warstwy zasadniczej - 2 . - . s 2 ,
FORPUR 100 Z + posypka z naturalnego : vvysota ogpornos/c, na na.swgtgme‘} oddziatywanie srodowiska mokrego
kruszywa kwarcowego wysoka odpornos¢ na zwigzki soli

3. Wykonanie warstwy wykoriczeniowej -
FORPUR 200 kolor RAL Klasa antyposlizgowosci: R11 ‘

FORPOX 100 ST

Dwukomponentowa, bezbarwna zywica epoksydowa o szerokim zakresie zastosowan

Posiada dobrg stabilnos¢ UV, umozliwiajacg réwniez stosowanie w zakresie wewnetrznych warstw
wykonczeniowych.

Zastosowanie: stanowi podstawowy element wielu systemdéw posadzkowych w obszarach przemy-
stowych, parkingowych, a takze komercyjnych.

> warstwy impregnacyjne

> warstwy gruntujgce pod materiaty EP i PU

> warstwy naprawcze - spoiwo do tworzenia zapraw, jastrychéw oraz
szpachléwek wyréwnawczych

» warstwy zasadnicze w systemach z posypka z naturalnego i barwionego
kruszywa kwarcowego

» warstwy wykoriczeniowe w systemach z posypka z kruszywa barwionego

Komplet 27 kg:
komponent A 20 kg + komponent B 9,2 kg ‘

FORPOX 100 UV

Dwukomponentowa, bezbarwna zywica epoksydowa o wysokiej stabilnosci UV
Dedykowana do stosowania w zakresie wewnetrznych warstw wykoriczeniowych.

Zastosowanie: stanowi istotny element systemdéw posadzkowych ukierunkowanych na wysokga estetyke
w obszarach obiektéw komercyjnych, mieszkaniowych, socjalnych i technicznych.

> warstwy wykoriczeniowe w systemach z kruszywem barwionym
> warstwy wykoriczeniowe w réznego typu systemach dekoracyjnych

Komplet 29 kg:
komponent A 20 kg + komponent B 9 kg ‘
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FORPOX 100 Z

Dwukomponentowa, bezbarwna zywica epoksydowa do zastosowan technicznych

Stanowi podstawowy element wielu systeméw posadzkowych w obszarach przemystowych, parkin-
gowych, a takze komercyjnych.

> warstwy impregnacyjne

» warstwy gruntujgce pod materiaty EP i PU

P warstwy naprawcze - spoiwo do tworzenia zapraw, jastrychdéw i szpachléwek
wyréwnawczych

» warstwy podkfadowe w systemach z posypka z naturalnego i barwionego
kruszywa kwarcowego

Komplet 26 kg:
komponent A 20 kg + komponent B 6 kg ‘

FORPOX 200

Dwukomponentowa, pigmentowana zywica epoksydowa do warstw samorozlewnych i powto-
kowych

Dedykowana do stosowania w zakresie wewngtrznych warstw wykoriczeniowych.
Zastosowanie: stanowi istotny element systemow posadzkowych ukierunkowanych na wysoka estetyke

w obszarach obiektéw przemystowych, parkingowych, komercyjnych, mieszkaniowych, socjalnych i tech-
nicznych.

> warstwy wykoriczeniowe cienkopowtokowe
» warstwy samorozlewne
» warstwy zamykajgce w systemach z posypka z naturalnego kruszywa kwarcowego

Komplet 25 kg:
komponent A 20 kg + komponent B 5 kg ‘

FORPUR 200

Dwukomponentowa, pigmentowana zywica poliuretanowa do warstw samorozlewnych i powto-
kowych

Dedykowana do stosowania w zakresie wewnetrznych warstw wykoriczeniowych.
Zastosowanie: stanowi istotny element systemdéw posadzkowych ukierunkowanych na wysokga estetyke

w obszarach obiektéw przemystowych, parkingowych, komercyjnych, mieszkaniowych, socjalnych i tech-
nicznych.

» warstwy wykoriczeniowe cienkopowtokowe
> warstwy samorozlewne
» warstwy zamykajgce w systemach z posypkga z naturalnego kruszywa kwarcowego

Komplet 25 kg:
komponent A 20 kg + komponent B 5 kg

FORPUR SR 0S011B, OBIEKT GARAZOWY FORPUR SR 0S011B, OBIEKT GARAZOWY
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PALETA KOLOROW FORPOX

V'
RAL 1001 RAL 1015 RAL 3009 RAL 5023 RAL 6011
RAL 7001 RAL 7024 RAL 7032 RAL 7035 RAL 7040
PODSTAWOWE KOLORY PIASKOW KWARCOWYCH 4

i:’. e e 3 3x

FQ 001 FQ 002 FQ 005

FQ 006 FQ 007

KOLOROWE MIESZANKI PIASKOW KWARCOWYCH

FQM 011

ZYWICA W SYSTEMIE STA, POMIESZCZENIE GOSPODARCZE FORPOX SR, HALA GARAZOWA
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POSADZKI DEKORACY]NE

Przenosimy technologie nowoczesnych posadzek mineralnych do Twojego
wnetrza.

Na bazie do$wiadczenia w zakresie utwardzanych posadzek przemystowych
zostaty opracowane nowe produkty i systemy do tworzenia mineralnych
podtég dekoracyjnych cechujgcych sie trwatoscia, elegancja oraz wyjatkowym

wyglgdem.
Kazda posadzka dekoracyjna jest unikatowym dzietem sztuki prawdziwego 2 R y
rzemiosta. Szczegdlnie cenione sg podtogi, ktére wyrazajg pewng indywi- - .

dualnos¢. Oferowane przez nas posadzki dekoracyjne to optymalna synteza
trwatosci, estetyki, oryginalnosci i wyjgtkowosci.

Co nalezy wiedzie¢ o mineralnych posadzkach dekoracyjnych: GRANIDUR BIANCO, PRZESTRZEN MIESZKALNA

> nie s3 to typowe posadzki katalogowe, dlatego powinna by¢ zapewniona
wspoétpraca pomiedzy klientem, architektem i wykonawca na kazdym etapie
tworzenia.

> wykonawcy realizujgcy posadzki dekoracyjne powinni wykazywac sie
fachowa wiedzg, doswiadczeniem, umiejetnosciami oraz wyczuciem estety-
cznym.

> przed rozpoczeciem prac nalezy sporzadzi¢ szczegétowy plan realizacji
posadzki z uwzglednieniem m.in. uktadu dylatacji, wygladu posadzki, wykona-
nia szczegdtéw konstrukcyjnych, itp.

» nalezy uwzgledni¢ rodzaj warstwy cementowej w kontekscie przewidy-
wanej posadzki.*

> istotna kwestig jest zapoznanie sie z referencjami.

» zalecamy wykonanie prébnego pola jako posadzki wzorcowej.

> konserwacja wstepna, zabezpieczenie przed poplamieniem oraz regu- <
larne czyszczenie i wykonywanie zabiegdw pielegnacyjnych pozwolg cieszy¢ : So2g
sie fadnym wygladem Twojej posadzki przez diugie lata.
RAPIDSET® TRU®, POMIESZCZENIE BIUROWE

Tabela 1. Wtasciwosci produktéw

WIELKOSC o . WYTRZYMALOSC | WYTRZYMALOSC
KRUSZYWA |  GRUBOSC AURdiE NA $CISKANIE NA ZGINANIE

JAKOSC

indywidualny, 20 MPa po 4h

TRU® dekoracyjne CT-C40-F10 0-1Tmm ok.40-35mm 1,7 kg/m?/mm 34 MPa po 24h 6 MPa po 24h
11 MPa po 28d
kruszywa 45 MPa po 28d
-drzlkJ;racyjna mineralna S MGV ZO LR
‘ TRU® PC dekoracyjne CT-C40-F10 0-1mm ok.40-35mm 1,7 kg/m?mm 34 MPa po 24h 6 MPa
posadzka samorozlewna,
i kruszywa 45 MPa po 28d
szybkowigzaca
indywidualny, 20 MPa po 4h
TRU® GREY dekoracyjne CT-C40-F10 0-1mm ok.40-35mm  1,7kg/m?mm 34 MPa po 24h 6 MPa
kruszywa 45 MPa po 28d
“biaty” z wido-
NG, caymijasnymi  CTC45F6  0-5mm ok.15mm 21 kg/m¥/mm 45 MPa 6 MPa
GRANIDUR ziarnami kruszyw
szlifowany, mineralny
jastrych dekoracyjny, efekt antracytowy z
terrazzo GRANIDUR widocznymi 5
NERO ciemnymi Ziarna- CT-C45-F6 0-5mm ok. 15 mm 2,1 kg/m2/mm 45 MPa 6 MPa
mi kruszyw

mineralne kreatywne wyjatkowe indywidualne trwate Z potyskiem

* Mineralne posadzki dekoracyjne to jastrychy cementowe, ktére podlegajg prawom fizyki. Wskutek niekorzystnych i nieprzewidywalnych warunkéw na miejscu budowy
oraz wpltywu np. temperatury, przeciggéw lub promieniowania stonecznego moze dojs¢ do nieplanowanych/niepozadanych zjawisk (rysy, wykruszenia). Przyczyny powst-
awania rys sg réznorodne | nie mozna w petni wykluczyc ich pojawienia sie. W zaleznosci od jakosci projektu i wykonania mozna znaczaco zredukowac ich ilos¢ i wielkosc.
Rysy nie wptywaja negatywnie na walory estetyczne podtogi. Posadzki dekoracyjne bazujg na naturalnych materiatach mineralnych, dlatego nie mozna wykluczy¢ réznic
w kolorze i strukturze. W zaleznosci od pory dnia, kata padania $wiatfa oraz punktu obserwacji jastrych dekoracyjny moze wygladac inaczej.
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TRU®/ TRU® PC/ TRU® GREY

TRU® Self-Leveling to mineralna, samorozlewna, szybkowigzaca, szlifowa-
na posadzka dekoracyjna przeznaczona do wewnatrz i na zewnatrz, o
niezwyktych cechach. Wyjatkowe wiasciwosci TRU® bazujg na efektywnej
i innowacyjnej technologii cementowe]j Rapid Set® z USA. TRU® Self-Level-
ing jest dostepny w réznych wariantach kolorystycznych.

Mozliwe jest takze osiggniecie dodatkowego, indywidualnego efektu po-
przez szlifowanie z dodatkiem kruszyw dekoracyjnych (np. szkto barwione,
granit, marmur). Uzyskany stopien potysku powierzchni jest tylko kwestig
indywidualnego wyboru.

GRANIDUR BIANCO / NERO

Granidur to szlifowany jastrych dekoracyjny o wygladzie granitu. W za-
leznosci od zyczenia i wyobrazni klienta oraz architekta ostateczny wyglad
posadzki GRANIDUR moze miec¢ petny potysk lub by¢ catkowicie matowy
nawigzujgc wygladem do granitu lub tzw. terrazzo. Posadzke mozna
skomponowac zaréwno pod katem koloru samego spoiwa jak i dodanych
kruszyw. Duzg zaleta tego systemu jest mozliwo$¢ wykonania elementéw
poziomych i pionowych schodéw. Po wyszlifowaniu powierzchni posadz-
ka uzyskuje dodatkowa szczelno$¢ oraz duzg odpornos$¢ na Scieranie.
Posadzki GRANIDUR majg szeroki zakres zastosowarn i sg wykorzystywane
na lotniskach, w muzeach, centrach handlowych oraz galeriach, biurach
oraz mieszkaniach.

DST / WET TO WET / WET TO DRY

Systemy utwardzenia posadzek przemystowych (DST) poprzez zastoso-
wanie suchych posypek utwardzajgcych linii Neodur lub Tal M pozwalajg
zapewni¢ powierzchniom przemystowym duzg odporno$¢ na Scieranie
przy niskich kosztach wykonania. Jastrychy trudnoscieralne (WET TO WET/
WET TO DRY) grubosci 10-15 mm sg stosowane przy naprawach posadzek
lub/i w celu zwiekszenia odpornosci na ekstremalne obcigzenia statyczne
i udarowe. Proponowane systemy w pofaczeniu z impregnacja preparat-
ami krzemianowymi oraz szlifowaniem powierzchni poprawiajg wyglad
powierzchni. W tym przypadku mozna sie pokusi¢ o stwierdzenie ,dekora-
cyjne posadzki przemystowe”.

Przyktady konstrukcji posadzek

TRU® posadzka samorozlewna GRANIDUR

1. podtoze betonowe 1. podioze betonowe

2. mostek sczepny 2. mastek sczepny

3. warstwa samorozlewna TRU® 3. warstwa GRANIDUR BIANCO / NERO

4. powltoka zabezpieczajgca 4. impregnat
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Worki 25 kg
1200 kg (48x25kg) / paleta

Designboden
KCF / GRANIDUR

25 kg

Worki 25 kg
1200 kg (48x25kg) / paleta

Designboden
KCF / GRANIDUR

25 kg
o

[ ——————

Worki 25 kg
1200 kg (48x25kg) / paleta

T Ru.sall-l.evellng

=
=
=

Worki 22,7 kg (z wktadka foliowa)
1135 kg (50x22,7kg) / paleta
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NEODUR LEVEL

Cementowa, mineralna, szybkotwardniejgca, modyfikowana polimerami, cienkowarstwowa
posadzka przemystowa

Spetnia ostre wymagania obnizenia minimalnej dopuszczalnej grubosci przy jednoczesnym przenosze-
niu znacznych obcigzen statycznych i dynamicznych. Charakteryzuje sie duzg wytrzymatoscig mecha-
niczng, odpornoscig na intensywny ruch kotowy, uderzenia i bardzo dobrg przyczepnoscia do podfoza
betonowego. System Neodur Level mozna stosowa¢ w wewngatrz i na zewngtrz. Stuzy do wykonania
warstw posadzek przemystowych zwigzanych z podtozem mineralnym. Moze by¢ stosowany przy re-
alizacji wierzchniej nowej posadzki betonowej lub odnowienia starej, zniszczonej posadzki. Zapewnia
estetyczny wyglad powierzchni, ktéra bedzie odznaczata sie diugim okresem eksploatacji.

» odpornos¢ na Scieranie - klasa AR 0,5 (wg EN 13784-1) (wg DIN 18560)

» samorozlewna » odpornos¢ na duze obcigzenia

» mozliwo$¢ pompowania > zakres aplikacji od 4 do 30 mm

» szybki przyrost wytrzymatosci > szybka mozliwos¢ obcigzania ruchem pieszym

Zuzycie: ok. 1,7 kg/m?/mm

GRANIDUR BIANCO

Gotowa do uzytku mieszanka na bazie cementu do wykonywania posadzek dekoracyjnych o
Sredniej grubosci warstwy 15 mm

Stuzy do wykonywania szlifowanych posadzek dekoracyjnych, nadaje sie do obiektéw architektury post-
modernistycznej, do sklepdw, butikéw i sal wystawowych, restauracji, holéw, muzedw, biur, terminali

lotniczych, stacji kolei podziemnej i naziemnej jak i do wszelkich pomieszczen reprezentacyjnych.

» odpornos¢ na scieranie - klasa A9 (wg EN 13784-1) (wg DIN 18560)
» odpornos¢ na dziatanie benzyny i olejéw mineralnych

> nie zawiera rozpuszczalnikéw

» odpornos¢ na wode, nadaje sie do pomieszczerh mokrych

> nie zawiera chlorkéw

» antyposlizgowos¢

> nie taduje sie elektrostatycznie

» zwiekszona szczelno$¢ powierzchniowa

Zuzycie: ok. 2,1 kg/m?/mm

GRANIDUR NERO

Gotowa do uzytku mieszanka na bazie cementu do wykonywania posadzek dekoracyjnych o
Sredniej grubosci warstwy 15 mm

Stuzy do wykonywania szlifowanych posadzek dekoracyjnych, nadaje sie do obiektéw architektury post-
modernistycznej, do sklepdw, butikéw i sal wystawowych, restauracji, holéw, muzedw, biur, terminali

lotniczych, stacji kolei podziemnej i naziemnej jak i do wszelkich pomieszczen reprezentacyjnych.

» odpornos¢ na scieranie - klasa A9 (wg EN 13784-1) (wg DIN 18560)
» odpornos¢ na dziatanie benzyny i olejéw mineralnych

> nie zawiera rozpuszczalnikéw

» odpornos¢ na wode, nadaje sie do pomieszczerh mokrych

> nie zawiera chlorkéw

» antyposlizgowos¢

> nie taduje sie elektrostatycznie

» zwigkszona szczelno$¢ powierzchniowa

Zuzycie: ok. 2,1 kg/m?/mm

TRU®

Samopoziomujgca i szybkowigzaca posadzka dekoracyjna

Do zastosowan wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Wysokiej jakosci, innowacyjna, na bazie cementu
wytwarzanego specjalng technologia, ktéra idealnie sprawdza sie w miejscach, gdzie wymagana jest
wysoka wczesna wytrzymatosé, trwatosc i niskoskurczowe wigzanie. TRU® pozostaje urabialny przez 30
min i jest gotowy do obcigzenia ruchem pieszym po 2-3 godz. TRU® mozna polerowac po 24 godzinach
po utozeniu do osiggniecia wysokiego gtebokiego potysku. Rapid Set® TRU® Self-Leveling to uniwersalny
produkt, samopoziomujaca posadzka, ktéra jest idealna do tworzenia indywidualnych i kreatywnych
projektow.

> gotowo$¢ do obcigzenia ruchem pieszym po 2-3 godz.

» bardzo dobrze nadaje sie do polerowania

» atrakcyjna barwna, posypana dekoracyjnymi elementami z kruszyw lub szkia

» Wysoka wytrzymato$¢ po 4 godz. juz 20,0 N/mm?

» Grubo$¢ 4-35 mm

» Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw na obszarach wilgotnych
Zuzycie: ok. 2 kg/m?/mm

'
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TRU® GRAY

Samopoziomujaca i szybkowiazaca posadzka dekoracyjna

Do zastosowan wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Wysokiej jakosci, innowacyjna, na bazie cementu
wytwarzanego specjalng technologia, ktéra idealnie sprawdza sie w miejscach, gdzie wymagana jest
wysoka wczesna wytrzymatos¢, trwatos¢ i niskoskurczowe wigzanie. TRU® pozostaje urabialny przez 30
min i jest gotowy do obcigzenia ruchem pieszym po 2-3 godz. TRU® mozna polerowa¢ po 24 godzinach
po utozeniu do osiggniecia wysokiego gtebokiego potysku. Rapid Set® TRU® Self-Leveling to uniwersalny
produkt, samopoziomujgca posadzka, ktéra jest idealna do tworzenia indywidualnych i kreatywnych
projektéw.

» gotowo$¢ do obcigzenia ruchem pieszym po 2-3 godz.
» bardzo dobrze nadaje sie do polerowania
> atrakcyjna barwna, posypana dekoracyjnymi elementami z kruszyw lub szkta
» Wysoka wytrzymato$¢ po 4 godz. juz 20,0 N/mm?
» Grubos¢ 4-35 mm
Worki 22,7 kg (z wktadka foliowa) » Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw na obszarach wilgotnych
1135 kg (50x22,7kg) / paleta Zuzycie: ok. 2 kg/m?/mm ‘

— TRU® PC

Samorozlewna posadzka dekoracyjna o wygladzie szlifowanego betonu

Do zastosowan wewnatrz i na zewngtrz budynkéw. Wysokiej jakosci, innowacyjna, na bazie cementu
wytwarzanego specjalng technologia, ktéra idealnie sprawdza sie w miejscach, gdzie wymagana jest
wysoka wczesna wytrzymatos¢, trwatos¢ i niskoskurczowe wigzanie. Gotowa do obcigzenia ruchem
pieszym po 2-3 godz. TRU® PC mozna polerowac po 24 godzinach po utozeniu do osiggniecia wysokiego
gtebokiego potysku. TRU® PC to samopoziomujgca posadzka, ktéra jest idealna do tworzenia indywidu-
alnych i kreatywnych projektéw.

» gotowos¢ do obcigzenia ruchem pieszym po 2-3 godz.
» bardzo dobrze nadaje sie do polerowania
> wyglad szlifowanego betonu
» wysoka wytrzymatos¢ koricowa 48,0 N/mm?
» grubos¢ 10-35 mm
> do stosowania wewngatrz i na zewngatrz budynkéw na obszarach wilgotnych
Worki 22,7 kg (z wktadka foliowa)
1135 kg (50%x22,7kg) / paleta Zuzycie: ok. 1,9 kg/m?/mm ‘

CONCORDIA DESIGN CENTER, POZNAN
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HYDROIZOLACJE

Produkty z kategorii hydroizolacji maja trzy rodzaje zastosowan: jako elastyczna warstwa izolacji przeciwwodnej,
jako wodoszczelna warstwa izolacyjnej powierzchni betonu oraz szybkowigzaca zaprawa cementowa o czasie
utwardzania ok. 4 min Hydroizolacje stosuje sie przy wyciekach wodnych, do zbiornikéw z wodg pitng, kabin

Komplet 28 kg:

Komplet 17,5 kg:

Komplet 7 kg:

HIDROZAT

s I 25 K9

Worki 25 kg (z wktadka foliowa)
1200 kg (48x25 kg)/ paleta

HIDROSTOP

PENETRAT

HIDROSTOP

E ﬂ-ﬂﬁlﬂ

Worki 25 kg (z wktadkg foliowg)
1200 kg (48x25 kg)/ paleta

skfadnik A 20 kg worek + B 8 kg pojemnik

skfadnik A 12,5 kg worek + B 5 kg pojemnik

skfadnik A 5 kg worek + B 2 kg pojemnik

prysznicowych, tazienek, pomieszczen higienicznych.

HIDROSTOP ELASTIK

Dwusktadnikowa elastyczna powtoka wodoszczelna

Dwusktadnikowa, cementowa, wysokoelastyczna warstwa uszczelniajgca na bazie mieszanki cementéw,
wypetniaczy i dodatkéw (sktadnik A) oraz wodnej dyspersji polimerowej (skfladnik B w postaci ptynnej).
Powtoka jest wodoodporna przy dodatnim i ujemnym cisnieniu wody, paroprzepuszczalna i odporna na
mroéz. Do uszczelniania balkonéw, tarasow, tazienek, basendw, zbiornikéw na wodg, itp. bezposrednio
pod ptytki ceramiczne, do stosowania wewnatrz i na zewngtrz budynkéw. Do konstrukcji narazonych na
skurcze (Swieze elementy betonowe), strefy drgan i pekniec.

> wysoka elastycznos$¢, rozszerzalnos¢ 40%, mostkujaca rysy

> do stosowania w zbiornikach z woda pitng

» mozliwos¢ zastosowania na wilgotnych podtozach mineralnych

» do stosowania wewnatrz i na zewngatrz

» odpornos¢ na dziatanie chlorkéw sodu, soli morskiej, siarczanu amonu,
produkty naftowe

Zuzycie: ok. 3-4 kg wstepnie przygotowanej powtoki /m?

HIDROZAT

Uniwersalna, cementowa zaprawa szybkosprawna

Cementowa zaprawa szybkosprawna, wigze juz po ok. 4 minutach, mozliwo$¢ petnego obcigzenia juz po
ok. 15 minutach. Do montowania okien sklepowych, maszyn, gzymséw, poreczy schodowych i balustrad
balkonowych, ogrodzen i drzwi, centralnego ogrzewania, do szybkiego montazu znakéw drogowych
i etykiet instalacji sanitarnych i elektrycznych, do szybkich napraw prefabrykowanych bloczkéw beto-
nowych, do tamowania przeciekéw wody. Moze by¢ stosowana jako dodatek do zapraw cementowych
dla przyspieszenia wigzania (konieczne wczesniejsze testy).

» do tamowania przeciekéw wody

» bardzo szybkie wigzanie - $rednio 4 minuty
» nie zawiera chlorkéw

> wigze réwniez pod woda

Zuzycie: ok. 2 kg do wypetnienia objetosci 1 litra

HIDROSTOP PENETRAT

Wodoszczelny materiat gteboko penetrujacy

Mieszanka na bazie cementu, kruszyw kwarcowych o odpowiedniej frakcji oraz specjalnych dodatkéw
penetrujgcych, a takze przyspieszajgcych krystalizacje.
HIDROSTOP PENETRAT ma dwie funkgje:
Kapilarna - aktywne domieszki chemiczne penetrujg w glgb poréw materiatu betonowego tworzac
nierozpuszczalne krysztatki, w ten sposéb wypetniajg pory i chronig materiat przed wnikaniem wody
i innych ptynéw.
Ochronna - stworzenie statej i wodoszczelnej warstwy izolacyjnej na powierzchni materiatu budowla-
nego.

> trwate uszczelnienie powierzchni betonowych przed dziataniem wody

> gwarantowana szczelnos$¢ réwniez w przypadku uszkodzenia powierzchni

» do uszczelnienia kabin prysznicowych, tazienek, w pomieszczeniach sanitarnych itp.

> odpornos¢ na dziatanie siarczanu amonu i oleju transformatorowego

» mozliwosci zastosowania w zbiornikach na wode

» mozliwo$¢ aplikacji maszynowej - na mokro
Zuzycie: ok. 2 kg do wypetnienia objetosci 1 litra
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POZOSTALE PRODUKTY

W naszej ofercie znaduje sie szereg wyspecjalizowanych produktéw do zastosowan w budownictwie. Sg to m.in.
srodki do mycia, doczyszczania i pielegnadji posadzek, réznego rodzaju widkna do betonu, farby i barwniki, a takze

Plastikowe pojemniki
5 L/60 szt. na palecie

Plastikowe pojemniki
25 L/24 szt. na palecie

Paczki po 1 kg
25 kartondéw (10 paczek) / paleta

Woreczki 0,91 kg
12 workéw / karton
120 workéw / paleta

dyski i topatki zacierajace.

FORCLEAN LI

Srodek czyszczaco-pielegnujacy do posadzek przemystowych z dodatkiem litu

Do pielegnadji, czyszczenia oraz zabezpieczania posadzek odpornych na dziatanie wody. Idealny do sto-
sowania metoda natryskowg. Szczegdlnie zalecany do posadzek betonowych. W trakcie mycia powie-
rzchnia posadzek betonowych jest dodatkowo impregnowana krzemianem litu.

czysci i pielegnuje w jednym cyklu roboczym

bardzo dobre wiasciwosci zwilzajgce, Swiezy zapach

samonabtyszczajacy, nie nawarstwia sie

zapobiega powstawaniu sladéw po butach oraz osadzaniu sie brudu

dziatanie antyposlizgowe

odpowiedni do stosowania w automatach myjacych, z szorowarkami jednotarczowymi oraz
polerkami ultra wysokoobrotowymi

polerowalny na wysoki potysk za pomoca polerki jednotarczowe;j

zgodny z normg FMPA DIN 18032/2

WLOKNA CHRYSO®FIBRE

Wiékna syntetyczne, wytwarzane z mieszaniny dwéch surowcéw o wysokiej wytrzymatosci na
rozcigganie

Wibkna poprawiajg nastepujace wiasciwosci betonu:
Ciggliwos¢ po wystapieniu zarysowania
odpornos¢ na uderzenia
odpornos¢ na skurcz i samoczynne wydzielanie sie wody z mieszanki betonowej

CHRYSO®Fibre zastepujg w wigkszosci przypadkdéw siatki zbrojeniowe lub widkna stalowe w takich za-
stosowaniach jak:

wszystkie rodzaje cementu

ptyty, posadzki przemystowe

prefabrykacja: elementy betonowe, zelbetowe i sprezone

beton natryskowy

elementy kanalizacji, kregi, pokrywy, rury, przepusty

Zuzycie: od 1 do 8 kg na 1 m?. Zuzycie zalezy od zastosowania betonu z makrowtdknami.

FORFIBRE PP

Wiékna polipropylenowe, dtugosé 12 mm

Wiékna polipropylenowe, mikrozbrojeniowe do betondéw i zapraw, ciete na dtugo$¢ 12 mm. Wykonane
sq z czystego, obojetnego chemicznie polipropylenu. Wiékna moga by¢ dodawane do kazdej typowej
mieszarki betonu, betonowozu lub miksokreta. Materiat moze by¢ dodawany réwniez do gotowej
mieszanki betonowe;.

ograniczenie skurczu $wiezego betonu i obnizenie ryzyka pekniec¢
zmniejszenie ryzyka wystapienia zjawiska bleeding'u

wzrost wytrzymatosci poczatkowej

zwiekszona odpornos¢ na dziatanie mrozu i soli

wzrost odpornosci na ogien, brak odpryskéw- brak zbijania sie wtdkien
wyzsza odpornos¢ na uderzenia i $cieranie

brak koniecznosci stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych
eliminacja korozji zbrojenia stalowego

Zuzycie: min. 0,9 kg/m? betonu, min. 0,6 kg/m? posadzki betonowej
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FORFIBRE HD

Strukturalne wtékno polimerowe do betonu

Przeznaczone do poprawy wytrzymatosci i wiasciwosci mechanicznych betonu. Wiékna FORFIBER HD
redukujg pekniecia plastyczne spowodowane skurczem betonu, zwiekszajgc réwnoczesnie wytrzy-
matos$¢ betonu na zginanie, wiekszajac plastycznos$¢ i odpornos¢ na zmeczenie. Wiékna posiadaja
rzeczywista funkcje strukturalna.

» redukcja skurczu Swiezego betonu i obnizenie ryzyka pekniec

» odpornosc¢ na agresywne czynniki chemiczne, sg chemicznie obojetne
» nie posiadaja wlasciwosci magnetycznych, nie ulegaja korozji

> zwiekszajg wytrzymatos¢ lekkiego betonu strukturalnego

» w optymalny sposéb rozprowadzaja sie w mieszance betonowej

> sg bezpieczne do stosowania i tatwe w dozowaniu do betonu

I Zuzycie: zaleca sie konsultacje z technologiem i projektantem ‘

FORROAD

| ‘ Farba do powierzchni betonowych

Farba akrylowo-silikonowa przeznaczona do malowania elementéw budowlanych zaréwno wewnatrz,
jak i na zewnatrz pomieszczen. Do malowania elementéw betonowych typu: posadzki, powierzchnie
konstrukgji betonowych (np. ogrodzenia, tarasy, filary, przesta), dachéwki oraz ptyty eternitowe. Daje
dobrze kryjaca, gtadka, elastyczng powtoke.

» zwieksza odpornos¢ na scieranie, mrozoodpornos¢ i odpornos¢ chemiczng
» zabezpiecza zbrojenie przed korozjg

» zmniejsza nasigkliwos¢ wody i olejéw

» mozna zmywac wilgotng szmatka lub gabka

» poprawia wyglad powierzchni

» do aplikacji na Swiezy oraz istniejacy beton

» mozliwos¢ stosowania wewnatrz i na zewngatrz pomieszczen

» zapewnia fatwiejsze utrzymanie w czystosci

Plastikowe pojemniki
10 L/12 szt. na palecie Zuzycie: ok. 0,10-0,20 I/m? ‘

- FORCOLOR

Barwnik do betonu oraz innych materiatéw na bazie cementu

Gotowy do uzycia wysoko skoncentrowany preparat barwigcy na bazie gtéwnie tlenkéw zelaza. taczy
w sobie zalety przemystowo stworzonej zawiesiny barwigcej (wysoka sita barwienia i tatwa obrobka)
z niespotykang dotad paleta odcieni dla betonu. Stosuje sie go przede wszystkim do barwienia ma-
teriatéw do napraw konstrukgcji betonowych i zelbetowych oraz posadzek przemystowych i dekoracy-
jnych, dachdéwek, kostek brukowych, ptyt chodnikowych, elementéw wykonczeniowych, betonéw lekkich
i innych produktéw na bazie cementu: betondéw prefabrykowanych, towarowych oraz galanterii beto-

noweyj.

» duza gama koloréw
» wysoka intensywnos¢ barwienia
» na bazie naturalnych sktadnikéw
» mozliwos¢ stosowania wewnatrz i na zewngtrz
» przyjazny dla Srodowiska
Plastikowe pojemniki
5 kg oraz 1kg Zuzycie: 2-8% wagowego udziatu wody ‘

FORCORD

Sznur dylatacyjny polipropylenowy

Sznur o przekroju okraglym z pianki o zamknietych komérkach PE, dzieki czemu jest odporny na wilgoc¢
i wodoszczelny. Elastyczny, odporny na procesy starzenia i kompatybilny ze wszystkimi innymi $rodkami
uszczelniajgcymi. Uzywany do wstepnego wypetniania szczelin dylatacyjnych przed ostatecznym uszcze-
Inieniem materiatem trwale elastycznym. Sznury majg zastosowanie we wszelkiego rodzaju uszcze-
Inieniach budowlanych, np.: dylatacje posadzek, dylatacje $cian, montaz okien i drzwi, dachy, mosty,
wiadukty itp. Sznur dylatacyjny musi miec¢ Srednice nieco wiekszg do szerokosci szczeliny.

> elastyczny

» odporny na procesy starzenia

» wodoszczelny

» standardowa gestos¢ 30-40 kg/m?
» Kkolor szary

» szerokosci: 6, 8,10, 13, 15, 20 mm™*

Rolka
I 1000mb/6 rolek w kartonie/12 rolek na palecie *inne szerokosci dostepne na zamdwienie ‘
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1L/20 szt. w kartonie

I Pojemniki

1L/20 szt. w kartonie

Worki 25 kg (z wktadka foliowa)
1200 kg (48x25 kg)/ paleta

Worki 25 kg (z wktadka foliowa)
1000 kg (48x25 kg)/ paleta
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FORPRIME PU 25

Jednosktadnikowy poliuretanowy roztwér gruntujgco-impregnujacy

Do gruntowania podfozy betonowych pod powierzchniowe zabezpieczenia powtokowe z zywic poli-
uretanowych oraz do gruntowania wszelkiego rodzaju szczelin dylatacyjnych wypetnianych nastepnie
poliuretanowymi masami uszczelniajgcymi ForFlex PU 50. Moze by¢ takze stosowany jako roztwér grun-
tujacy i impregnat do innych rodzajéw materiatéw budowlanych takich jak: cegta, klinkier, eternit, gips,
a takze jako grunt na powierzchnie stalowe przed natozeniem zabezpieczer powtokowych z wyrobdéw
poliuretanowych.

» gruntowanie podtoza betonowego podpowierzchniowego
» zabezpieczenie zywic poliuretanowych
» gruntowanie wszelkiego rodzaju szczelin dylatacyjnych wypetnionych masami uszczelniajgcymi

Zuzycie: 0,15-0,30 kg/m?

FORPRIME PU 50 UV

Jednosktadnikowy poliuretanowy roztwdr gruntujgco-impregnujacy

Do gruntowania podtozy betonowych pod powierzchniowe zabezpieczenia powtokowe z zywic poli-
uretanowych oraz do gruntowania wszelkiego rodzaju szczelin dylatacyjnych wypetnianych nastepnie
poliuretanowymi masami uszczelniajgcymi ForFlex PU 50. Moze by¢ takze stosowany jako roztwér grun-
tujgcy i impregnat do innych rodzajéw materiatéw budowlanych takich jak: cegta, klinkier, eternit, gips,
a takze jako grunt na powierzchnie stalowe przed natozeniem zabezpieczen powtokowych z wyrobdéw
poliuretanowych.

> gruntowanie podtoza betonowego podpowierzchniowego
> zabezpieczenie zywic poliuretanowych
> gruntowanie wszelkiego rodzaju szczelin dylatacyjnych wypetnionych masami uszczelniajgcymi

Zuzycie: 0,15-0,30 kg/m?

TAL M SYNT AST

Mineralna, sucha posypka do utwardzania powierzchni posadzek o wtasciwosciach antyelek-
trostatycznych

Sucha posypka o wiasciwosciach antyelektrostatycznych, zawierajaca twarde kruszywa syntetyczne
i mineralne. Przeznaczona do utwardzania powierzchni nowo wykonywanych posadzek i warstw bet-
onowych w celu poprawy wiasciwosci mechanicznych, gtéwnie zwiekszenia odpornosci na Scieranie.
Do stosowania w pomieszczeniach zagrozenia wybuchem: 0, 1, 2, 20, 21, 22 oraz w obiektach, w
ktérych sg wytwarzane oraz obstugiwane przyrzady i urzadzenia elektroniczne wrazliwe na uszkodzenia
powodowane przez wytadowania elektrostatyczne.

» odpornos¢ na scieranie - klasa ARO,5/ F10/ C70
» wiasciwosci antyelektrostatyczne

» aplikacja tylko na swiezy beton

» dla Srednich i duzych obcigzen

» uszczelnienie powierzchni beton

Zuzycie: ok. 3-5 kg/m?

FORMOVE M1/ M2

Bezskurczowa zaprawa PCC do strukturalnych napraw konstrukcji i posadzek betonowych,
niewymagajgca warstwy sczepnej

Mieszanina cementdéw, wyselekcjonowanego kruszywa kwarcowego, widkien z tworzywa sztucznego,
polimeréw oraz substancji modyfikujgcych. Materiat ten odznacza sie szybkim przyrostem wytrzymato-
$ci oraz bardzo dobrg przyczepnos$cig do starego betonu i zbrojenia. Zaprawa jest niskoskurczowa tzn.
wykazuje skurcz bliski zeru, w przecietnych warunkach pielegnacji. Grubo$¢ warstwy 10-20 mm.

> aplikacja bez mostka sczepnego

» uziarnienie do 2 mm

» materiat niskoskurczowy

» nie wymaga pielegnadji

» bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza i zbrojenia
> zawiera zbrojenie

» do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych

Zuzycie: ok. 2,1 kg/m?/mm
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REFERENCJE

Jestesmy dumni z inwestycji, na ktérych zostaty zastosowane nasze produkty. Szczegolnie cieszy nas zaufanie jakie
wykazujg inwestorzy decydujac sie na nasze rozwigzania.

SKLEP BUDOWLANY OBI, LESZNO CASTORAMA, POZNAN
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Lista wybranych projektéw referencyjnych zrealizawanych przy wspétpracy z firmg FORMATIQ

V'

VOLKSWAGEN FABRYKA SAMOCHODOW CRAFTER Wrzeénia 230000 m? Neodur HE 3
MERCEDES DAIMLER AG FABRYKA SILNIKOW Jawor 200 000 m? Neodur HE 3 C80
BRIDGESTONE FABRYKA OPON Stargard 80 000 m2 Tal M Synt 2
LIDL CENTRUM DYSTRYBUC)I DOBROSZYCE Dobroszyce 60 000 m2 Neodur HE 3 SVS3
LIDL CENTRUM DYSTRYBUC)! BLONIE Blonie 60 000 m2 Neodur HE 3 SVS3
n MAN W NIEPOLOMICACH, Niepotomice, ul. Diesla 1 55000 m? Neodur HE 3
LIDL CENTRUM DYSTRYBUC| Katuszyn 52 000 m? Neodur HE 3
n PANATTONI PARK Nowy Kisielin 50 000 m? Neodur HE 3
B OBI MAGAZYN CENTRALNY Natolin 50 000 m? Neodur HE 3
COM 40 - COMFORTY Nowe Skalmierzyce 45 000 m? Tal M Korund 3
VOLKSWAGEN Poznan Antoninek 43 000 m? Neodur HE 3
LIDL CENTRUM DYSTRYBUC| Bedzin 40 000 m? Neodur HE 3
SELT SUN OPOLE Rogéw Opolski 40000 2 Tal M Synt 2
TPV CENTRUM DYSTRYBUCJI Gorzéw Wielkopolski 38 000 m? Tal M Korund 3
15 JOHNSON CONTROLS ADIENT Siemianowice $laskie 35000 m2 Tal M Synt 2
16 MICHELIN POLSKA SA. Olsztyn 30 000 m2 Tal M Synt 2
GM - OPEL FABRYKA SILNIKOW Tychy 30 000 m2 Neodur HE 65
[ 18 | PARK P3 POZNAK Jaryszki/zerniki 30000 m? Neodur HE 3
ALIPLAST Lublin 25000 m? Tal M Synt 2
SWEDWOOD Lubawa 25000 m2 Tal M Korund 3
ZASADA TRANS SPEDITION CENTRUM LOGISTYCZNE Targowisko Bochnia 25000 m2 TAL M Synt 2
EMPOL FABRYKA OKIEN Zrédia 25000 m2 TAL M Synt 2
WAGO Wréblowice 25000 m2 Neodur HE 65
ZAKEAD PRODUKCYJNY FIRMY MODEL Nowa S6l 24000 m2 ForTop F2
RAIFFEISEN CETRUM LOGISTYCZNE Warszawa 22000 m? Tal M Korund 3
KARTON-PAK S.A Nowa S6l 22000 m2 Tal M Synt 2
MLP £ODZ (MILENIUM PARK £ODZ -WIDZEW) £6d? 20000 m? Tal M Synt 2
HALA MAGAZYNOWA JAWORNIK RUSKI Jawornik Ruski 20000 m? Tal M Synt 2
DOMEXPO ZERAK CENTRUM WYSTAWIENNICZE Warszawa 20 000 m? Tal M Synt 2
DELITISSUE Ciechanéw 20000 m? Tal M Synt 2
ZAKEAD PRODUKCYJNY MONDI SIMET Gostyr/Grabondég 19000 m? Tal M Korund 3
LEAR CORPORATION Tychy 18 000 m? Tal M Korund 3
WERNER KENKEL Bochnia 18000 m? Tal M Synt 2
34 CTP ALPHA Opole 18000 m? Tal M Synt 2
SEGRO Gliwice 16000 m? Neodur HE 3
MERCEDES BENZ CENTRALNY MAGAZYN CZESC] Oarzew 15000 m? Neodur HE 65
KIA - HUNDAI Skoczow 15000 m? Tal M Synt 2
MLP CENTRUM MAGAZYNOWE Gliwice 15000 m? Tal M Synt 2
KONIMPEX Konin 15000 m? Tal M Synt 2
FAKRO FABRYKA OKIEN Nowy Sacz 15000 m? Tal M Synt 2
DRAGON Skawina 15000 m? Tal M Synt 2
NIJHOFF-WASINK Kutno 15000 m? Tal M Synt 2
MLP CENTRUM MAGAZYNOWE Pruszkow 15000 m2 Tal M Synt 2
ZACISZE MARCELIN Poznaf 15000 m? Tal M Synt 2
45 SUSZARNIA WARZYW JAWORSK| Bramki 14000 m? Tal M Synt 2
NETBOX Czachorowo/Gostyn 14000 m? Neodur HE 3
AGREKOL Wieruszow 13000 m? Tal M Synt 2
48 SYNTOS Oswiecim 13000 m* Tal M Synt 2
THULE Wielerh 13000 m2 TAL M SYNT 2
ROSTI BIANOR Biatystok 13,000 m? Tal M Synt 2
GESTAMP Wrzenia 13000 m? TAL M SYNT 2






